














Panasonic In den vergangenen 26 Jahren ist Um diesem großen Anspruch 

Deuischland Bibi aus dem ersten Stützpunkt der gerecht zu werden, bedarf es nicht 
Matsushita Electric, Osaka, ein nur einer engen Verbindung des 

Hamburg ı ansehnliches Unternehmen gewor- | Unternehmens zu seinen Handels- 


partnern, sondern auch zu den 
Endgebrauchern und Anwendern 
der von Panasonic Deutschland 
vertriebenen Produkte. 


den, das heute als Panasonic 
Deutschland GmbH mit mehr als 
700 Mitarbeitern und Niederlas- 
sungen in sechs Städten der Bun- 
desrepublik einen Umsatz von 
mehr als 1 Milliarde DM pro Jahr 
tatigt. 


Heute sind es nicht nur Technics 
HiFi-Bausteine und Panasonic 
Video- und Audiogeräte, die für 
ihre hervorragende Qualität 
bekannt sind. Unter dem Namen 
Panasonic werden auch Produkte 
aus dem Bereich Büroelektronik 
sowie Mikrowellenherde, Brotback- 
automaten, Staubsauger, Rasie- 
rapparate, Fahrräder, Klima- und 
Sanitärgeräte und Batterien ver- 
Kauft, die alle höchsten Ansprü- 
chen gerecht werden. 


Die überaus positive Entwicklung 
des Unternehmens ist zum Groß- 
teil auf die enge und vertrauens- 
volle Zusammenarbeit aller Abtei- 
lungen mit den entsprechenden 
Partnern im Markt zurückzuführen. 





Panasonic Deutschland handelt 
seit Beginn ihrer Geschichte nach 
dem Motto: „Durch unsere indu- 
striellen Aktivitäten wollen wir den 
Fortschritt fördern, zum allgemei- 
nen Wohl der Gesellschaft beitra- 
gen und uns der weiteren Entwick- 
lung der Weltkultur widmen.“ 


Zum Lieferprogramm gehören 
zugleich aktive und passive Bau- 
elemente genauso wie die Palette 
der unterschiedlichen Panasert 
Bestückungsautomaten. 
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Eingebunden in ihre gesellschaft- 
liche und soziale Umwelt enga- 
giert sich Panasonic Deutschlanc 
im sozialen Bereich und fördert 
Wissenschaft, Kultur und Sport. 
Durch die Vergabe des Panasonic 
Junior Cups und das eigene Pana- 
sonic Tennis Team unter der Lei- 
tung von Günter Bosch ist das 
Unternehmen insbesondere mit 
dem Tennissport verbunden. 


Die mit dem genannten Motto ver- 
bundene Zielsetzung stets zu 
beachten, dem hohen Anspruch 
gerecht zu werden, dem sich das 
Unternehmen verpflichtet hat, die- 
ses wird auch in Zukunft die Leit- 
linie für die Tätigkeit der Panasoni 
Deutschland sein. 


Panasonic Deutschland GmbH Zentrale um 
Forschungslabor, Hamburg 
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 


Osaka/Japan 


Gegründet: März 1918 
Beschäftigte: 165.000 
Fabriken: 140 
Industrierechte: 55.000 
Forschungslaboratorien: 39 
Gesellschaften in Übersee 
Verkaufsgesellschaften: 37 
Produktionsgesellschaften: 59 
Verkauf in mehr als 130 Ländern 
Markennamen: Panasonic, 
Technics, National, Quasar 


Im 70. Jahr ihres Bestehens ist 
die Matsushita Electric Japans 
größter Hersteller von Unter- 
haltungs-, Haushalts- und Büro- 
elektronik. Zwei Beispiele für die 


enorme Größe des Unternehmens: 


Bis jetzt wurden alles in allem 
über 100 Millionen Fernsehgeräte 
und über 10 Millionen VHS- 
Videorecorder hergestellt. 
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Insgesamt stellt die Matsushita 
über 10.000 verschiedene 
Produkte her. Dazu gehören 
Systeme zur Nutzung der Sonnen- 
energie genauso wie HiFi-Anlagen 
und Bürocomputer. Sogar die spe- 
ziellen Fertigungsanlagen, die für 
absolute Präzision der Matsushita- 
Produkte sorgen, wurden vom 
Unternehmen selbst entwickelt. 





Das Geheimnis des weltweiten 
Erfolges der Matsushita Electric 
ist nicht zuletzt die sich selbst 
gestellte Herausforderung, konse- 
quent das gesamte umfassende 
Know-how der Mitarbeiter zu 
nutzen, um den Endgebrauchern 
zu jeder Zeit Produkte höchster 
Qualität anbieten zu können. 


| Matsushita Electric Forschungslabor, 
| Osaka/Japan 
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Hören Sie den Unterschied durch digitale 4 
Audio- Technologie von Technics | 


Technics ist seit jeher um опоіпаіде- sampling, optischer Datenübertra- 


treue Musikreproduktion bemüht. gung, Class AAVerstärkung und 
Wir beurteilen den Klang von HiFi- einem „High Speed'-Linearmotor 
Bausteinen nicht im Meßlabor, son- in der Laserführung, 


dern im Hörtestraum. Dadurch kön- Heutige Programmauellen sind de- 
nen klangliche Feinheiten einbezogen nen von vor zehn Jahren um Längen 
werden, die keinen Niederschlag in voraus. Technics bringt ihr Potential 
den technischen Daten finden. Z.B. zur Entfaltung! Überzeugen Sie sich 
durch die „Class AA", selbst — und achten Sie dabei auf 
Verstärkungstechnik, die eines der den Technics-Unterschied! 
Hauptprobleme bei der Musikrepro- 
duktion löst — die Beeinflussung der 
Klangtreue des Verstärkers durch die 
Lautsprecher-Impedanzkurve. Unser 
Vierfach-Konvertersystem mit 18 Bit 
Auflösung gewinnt die feinen Nuan- 
cen zurück, die digitaler Musik so 
häufig zu fehlen scheinen — im 

- Nachklingen der Klaviersaiten, bei 
den Obertönen der Geigen und in 
der Rauminformation. Die CD-Spieler 
von Technics bezeichnen den heuti- 
gen Höchststand der HiFi-Technik — 
mit 18-Bit-Vierfach-Konvertersystem, 
Digitalfiltern mit vierfachem Over- 
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Umschlag: AFP-Lautsprechersystem дег Wiener Staatsoper. tùr Фе 
Aufnahme auf der Bühne postert 
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Ländern lieferbar 


CD-Spieler 








Das Besondere an Technics: Neue Technologie. die 
kompromißloser Klangtreue dient. О 

Technics CD-Spieler geben alle subtilen musikalischen 
Nuancen der Aufführung wieder 











Vierfach-Konvertersystem mit 
hoher 18 Bit Auflösung 


Aonc Ile 


Großsignale werden von den meisten 
Wandlerstufen mit Leichtigkeit verar- 
beitet. Um hohe Signaltreue auch ge- 
genüber Kleinsignalen bieten zu kön- 
nen, benötigt man allerdings eine 
Konfiguration wie das Technics 
Vierfach- Konvertersystem mit 18 Bit 
Auflösung. 





Nulourchganasverzerrungen 
be koventionellerr Nulldurchgangswerzerrungen 


С, 5 Tahar elt 
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Kleinsignale sind für die Musik von 
wesentlicher Bedeutung. Sie tragen 
z.B. musikalische Details wie die 
Obertöne der Geigen, die Rauminfor- 
mation des Konzertsaals und das 
Nachklingen des Klaviers. Das 
Technics 18-Bit-Digitalfilter mit мепа: 
chem Oversampling bietet hohe 
Phasen- und Frequenzganglinearttät 


bis in den Höhenbereich und gibt die- 


se Kleinsignale orıginalgetreu wieder. 
Der LSI-Chip der Wandlerstufe besitzt 
getrennte D/A-Konverter für die positi- 


ven und negativen Halbwellen des lin- 


ken und rechten Kanals. Diese Ausle- 
gung verhindert, daß digtale 
Ubergangs- bzw. Nulldurchgangsver- 
zerrungen die Kleinsignale in Me 
denschaft ziehen. 

Im Bereich von Null bis zum Durch- 
schnittspegel arbeitet das Vierlach- 
Konvertersystem mit 18 Bit Auflösung 


und kann dadurch Kleinsignale wesent: 


lich präziser verarbeiten 

















„Class AA" Merstärkertechnik 
Class AA isoliert die Spannungsver- 
stärkerstufe gegenüber der Stromver- 
sorgung und ist dadurch in der Lage, 
auch die feinakzentuierten Nuancen 
unverhangen abzubilden. Class AA 
verbessert das Leistungsvermögen 
der Sample & Hold-Schaltung, die 
das Ausgangssignal des D/A- 
Konverters von den Schaltrauschkom- 
ponenten befreit. Dadurch reduzieren 
sich die Verzerrungen bei gleichzeitig 
erhöhter Präzision in den energierei- 
chen Passagen. Einige der Technics 
CD-Spieler nutzen die Class AA- 
Technik auch in anderen Stufen, wie 
Z.B. im Trennverstärker. 


Optischer und BW, 
elektrischer o nk 
Digitalausgang L 


Die digitalen Musikdaten können di- 
rekt an einen Verstärker mit eigenem 
Konverter oder in Zukunft eine digital 
vernetzte Audio-Anlage ausgegeben 





Optischer und elektrischer Digitalausgang (SL-P990) 





Laserführung mit „High Speed'-Linsarmotor 


werden. Bei Übermittlung über Licht- 
faserkabel ist das Signal gegen 
Rauscheinstreuung und Interferenzen 


praktisch immun. Für Geräte ohne op- 


tische Schnittstelle steht ein elektri- 
scher Digitalausgang (koxial) zur Ver- 
fügung. Für analoge Signalabgabe 
schalten Sie die Digitalausgänge ein- 
fach aus. 


Fortschrittliches optisches System 
Laserführung mit „High Speed"- 
Linearmotor: Das präzise Vorschubsy- 
stem aus Laufrolle und einfacher, ret- 
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bungsarmer Welle mit „Super Ріпіѕћ"- 
Behandlung gewährleistet schnellen 
Zugriff und ungewöhnlich sanfte Füh- 
rung des Abtastsystemns. 

Zweifach asphärische Glaslinse: Das 
optische System der Technics CD- 
Spieler bietet bessere Eignung auch 
ohne die komplexen und fehlerbegün- 
stigenden Linsengruppen früherer 
Konstruktionen. Glaslinsen sind dar- 
über hinaus kratzfester und wider- 
standsfähiger gegenüber temperatur- 
bedingten Verwerfungen als Kunststoff- 
linsen. 
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в Auto Peak Search: ermittelt den Na 
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Aufnahme-Aussteuerung des Spitzenwertes 
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Kopfhörer-Ausgangsstufen für verbesserte а Drahtlose Fernbedienung mit 41 Taster 
Linearität und Klangtreue 20 numerisch) 

а Mehrschicht-Zarge, Dreischicht 

Deckplatte und schwimmena gelagerte 

optisches System für wirksame Unter 
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в Class AA-Auslegung der Line 
Ausgangsstufe für verbesserte Linearität а Edit Guide“ berechnet die günstigste 


ınd Klangtreue Titelkombination für die verfügbare Spielzeit 
а Elektrischer Digitalausgang (koaxıal) für auf der Cassette 

direkte Abgabe an Verstärker mit eigenem в Großes Fluoreszenz-Display mit digitalem 
D/A-Konverter Spitzenwertmesser 

в Auto Peak Search: Ermittelt den höch- в Programmspeicher für 32 Titel 


п /ehnertastatur (mit 
+10-Taste) für direkten 
Titelabruf 

п Drahtlose 
Fernbedienung mit 


u. — 
/ 


lasten 


sten Signalpegel der CD zur exakten 
Aufnahme-Aussteuerung des Spitzenwertes 
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( S |. P35 0 onac (ППТ Programmierbarer CD-Spieler 
| D АО m Digitalfiiter mit verfachem Oversampling =; 
kanalgetrennte D/A-Konverter für erhöh- Bee WS _ 


ш Elektrischer Digitalausgang (koaxial) für 
direkte Abgabe an Verstärker mit eigenem в Programmspeicher für 32 Titel 
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О/А-Когмепег п Z/ehnertastatur (mit +10-Taste) für direkten 
= Auto Peak Search: Ermittelt den höch- Ttelabruf 
sten Signalpegel der CD zur exakten = Random Play für willkürliche Reihenfolge 


Aufnahme-Aussteuerung des Spitzenwertes. (über die Fernbedienung) 
ш Egit Guide" für bestmögliche Ausnut 
zung der verfügbaren Cassetten-Spielzett. 
ш Großes Fluoreszenz-Display mit digitalem 


tzenwertmesser 
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GITAL AUDIO ш Digitalfiiter mit vierfachem Oversampling 


ind kanalgetrennte D/A-Konverter für exzel- IEEE. [= «зз. | =т= 


lenten Klang 55 m кликать 
= Programmspeicher für 20 Titel mit Titel- 

wahl über die Zehnertastaturen von Front: (über die Fernbedienung) 

platte und Fernbedienung а | aserführung durch High 

= Drahtlose Fernbedienung (mit Speed-Linearmotor. 


Zehnertastatur) 

п /eifarbiges Fluoreszenz-Display mit 
Tttel-Matrix-Anzeige für Programmiolge. 

= Preset Editing“ für vereinfachtes Mit- 
schneiden auf Band 

= Random Play für willkürliche Reihenfolge 
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Technics 


ISL-P200 го 





ISL-P600C E 


CD-Wechsler für 6 CDs 


Technics 


| 





Programmierbarer CD-Spieler 

а Digitalfilter mit vierkachem Омегѕатріпо 
und kanalgetrennte D/A-Konverter für exzel- 
lenten Klang 

п Programmspeicher für 20 Titel 

а Drahtlose Fernbedienung (mit 
Zehnertastatur) 

п Zweifarbiges Fluoreszenz-Display mit 
Titel-Matrix-Anzeige für Programmfolge. 

а Preset Editing" für vereinfachtes 
Mitschneiden auf Band 

= Random Play für willkürliche Reihenfolge 
(über die Fernbedienung) 

п Laserführung durch High 
Speed-Linearmotor. 
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Programmierbarer CD-Spieler 

а Digitaffilter mit nerfachem Oversampling 
und kanalgetrennte О/А-Когмейег für exzel- 
lenten Klang. 

m Programmspeicher für 20 Titel 

п Zweitarbiges Fluoreszenz-Display mit 
Titel-Matrix-Anzeige für Programmfolge 

ш Preset Editing“ für vereinfachtes 
Mitschneiden auf Band 

п Laserführung durch High 
Speed-Linearmotor 

п Hochauflösendes Lasersystem für 
präzise Abtastung 
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в Fernbedienbar in Verbindung mit 
Technics Receivern SA-R230 und SA-R330 





CD-Wechsler 

а Automatischer CD-Wechsler mit Magazin 
für 6 CDs 

п Hochauflösendes Digitalfilter mit vierfa- 
chem Oversampling (176.4KHz) 

а Von innen beleuchtete CD-Wahlschalter 
mit zweifarbigen LEDs 

п Programmspeicher für 36 Titel und Zeh 
nertastatur für Direktzugrif 

п \ielseitiges, zweifarbiges Fluoreszenz 
display und übersichtliche Programmfolge 
Anzeige 

а Random Play für willkürliche Titelfolge 





SH-CDS6 
Zusatzmagazin 


für 6 CDs 
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Mitgeliefertes Zubehör 
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Tragbarer CD-Spieler 

Das Modell SL-XP5 ist ein ultra-schlanker 

ultra-kompakter CD-Spieler (Abmessungen: 
29 x 126 x 126mm), der sıch wahlweise 
über einen wiederaufladbaren Akkusatz 

die Autobaltterıe oder einen Netzadapter mit 

Strom versorgt. Durch sein umfangreiches 

Zubehör eignet er sich so gut für die Anla- 

ge zu Hause wie als handlicher und unauf- 

fälliger Freizeitbegleiter 

в \Wiederaufladbare 5-Stunden-Batterie 

Der inbegriffene Akkusatz liefert Strom für max 
inf Stunden ununterbrochenen Abspielbe- 

trieb. Die Abmessungen (12 x 126 x 

126mm) sind exakt auf den CD-Spieler ab- 
gestimmt. Zum Wiederaufladen genügen ca. 
Á Stunden, 

а Vielseitiges LCD-Display mit Titel-Matrix 
Das Flüssigkristalldisplay gibt Auskunft über 
die laufende Titelnummer, die abgelaufene 
bzw verblei bende е Spielzeit | und die Lech 


Matrix Ar zeige zeig die Nummern m des 

laufenden und etwaiger vorprogrammierter 

D an. Kontrollampen für Batterie-Check 
geht Wiederholbetnieb und 

Ge cher-Rückruf 






Anschlußkabel 











Programmierbarer CD-Spieler mit 36cm- 
Frontbreite 
= Digitalfitter mit мейасһет Oversampling 
und kanalgetrennte D/A-Konverter für über- 
ragende Klangtreue. 
в Programmspeicher für 20 Titel und dop- 
pelte Zehnertastatur (Frontplatte und 
ehe ng) 

Vielseitiges, zweifarbiges Fluoreszenz- 
0 splay und übersichtliche Programmiolge- 
Anzeige 
п Editierhilfe für das Mitschneiden auf 
Band 
 Digital-Ausgang (optisch) für direkte 
Signalabgabe 


Programmierbarer CD-Spieler mit 36cm- 
Frontbreite 

а Digitalfilter mit vierkachem Oversampling 
und känalgetrennte D/A-Konverter für über- 
ragende Klangtreue. 

в 20-Titel-Programmspeicher 

а \ielseitiges, zweilarbiges Fluoreszenz 
Display. 

а „Preset Editing“ für vereinfachtes 
Mitschneiden. 


п | aserführung mit „High Speed“- 


unearmotor 





п Titel-Direktabruf und Programmspeicher 
für bis zu 18 Titel. 

п Zuschaltbares Höhenfilter für ermü- 
dungsfreies Langzeithören über Kopfhörer 
= Wiederholfunktion für Einzeltitel, ganze 
CD und vorgewähltes Programm. 

п Kopfhörerausgang mit getrenntem 
Pegelregler. 

в Sprung/Suchlauftasten für beide 
Richtungen 

в Uitra-flaches Abtastsystem mit doppelten 
asphärischen CCF-Objektiv in integrierter 
Bauweise 

а Hochauflösendes Digitalfitter für verbes- 
serte Phasentreue im extremen 
Möhenbereich 
п Котракіег | 
Direktantrieb mit hoher Dre 

und gutem Ansprech ern 
= \Wiederaufladbarer Akkusatz, Netzadap- 
(ег Ladegerät Anschlußkabel und Тадеќа: 
sche als Zubehör inbegriffen 


bürstenloser е ndel- 
zahipräz 
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CD-Spieler in Studio Qualität 

Mit dem SL-P1200, sowohl klanglich wie 
auch in Bezug auf Ausstattung und Bedie 
nung ein Gerät für professionelle Ansprü 
che, macht die CD-SpielerTechnik erneut ei- 
nen Schritt nach vorn. Zu den Glanzlichtern 
dieses hochkarätigen Referenz-Spielers 
zählen die analogähnlichen Bedienungsvor- 
teille und seine hervorragend abgeschirmte 
Struktur 

а Twin Class AA: „Sample & Hold"- 
Schaltung und Ausgangsverstärker in Class 
AA-lechnik für höhere Auflösung bei den 
musikalischen Details. 

п Resonanzdämpfender Dreischicht-Sockel 
aus Gummibedämpfung, Metallchassis und 
TNRC-Spezialwerkstoff 

п Drehscheibe mit schnellem/langsamem 
Suchlauf für bis auf 3 Frames präzise 
Feineinstellung 

а Kanalgetrennte „High-Speed"-D/A- 
Konverter sichern hohe Phasenlineartät 





Zweifacher „High-Speed“-DiA-Konverter für maximale 
Phasentreue 


п Hochauflösendes Digitalfilter mit zweifa- 
chem Oversampling für verbesserte Klang 
treue im extremen Höhenbereich 

а Langer Flachbahnregler für die 
Geschwindigkeit + 8% 


«iu ee Ek e, 





Robuste CD-Lade 


а (Getrennte Versorgungen für die digitale 
und analoge Seite 

а Mit drahtloser Fernbedienung, inkl. dig! 
taler Pegelabsenkung | 

п Vielsetiges FL-Display mit Titel-Matrix 

= Kompakter, bürstenloser Spindel 
Direktantrieb mit gutem Ansprechverhalten 
und hoher Drehzahlpräzision 

п \Wipptaste für das Einsatz-Timing 

® Laserführung mit „High-Speed 
Linearmotor. 

 20-Titel-Programmspeicher und 
Direktabruf 





Plattenspieler 


Die Liste neuer Тесһпоіодіеіпаеп N 
Technics Plattenspielern ist lang. \ 
Sie sind damit in der Lage, die Schallplatten ohne 
klangliche Verfälschungen abzutasten. 

















Quarz-Direktantrieb mit exzellenter 
Gleichlaufpräzision 

Den Direktantrieb, bei dem Technics 
seit jeher eine führende Rolle spielt, 
kennt man für hohe Drehzahlpräzision 
und Gleichlaufstabilität. Insbesondere 


und mit einer 
Schraube gesichert — 

das ist alles. Eine Justage ist nicht er- 
forderlich. Das System gewährleistet 
sicheren Kontakt und gute Kompatibi- 
lität von Tonarm und Abtaster. 


Technics RotorfTeller-Integration ge- 
währleistet überragendes Leistungs- 
vermögen. Unser Gleichstrom- 
Direktantriebsmotor verniegelt das Sig- 
nal des Frequenzgenerators phasen- men beträchtliche Verzerrungen ein- 





Mikroprozessorgesteuerter Tangentialtonarm (SL-L3) 


starr mit dem schwankungsfreien Be- fließen können. Ein Mikroprozessor 
zugssignal eines Schwingquarzes. überwacht die Abtastung über einen 
Dies verhindert das Auftreten von optoelektronischen Sensor und regelt 
Gleichlaufschwankungen und Motor- den Motor und den Tonarm präzise MTAD)-Steckanschlußsystem 
rumpeln schon im Ansatz nach. 

Reibungsarme kardanische 
Hochpräziser Tangentialtonarm Sicherer Kontakt durch ` "TIP ` Tonarmaufhängung 
Wie der Stichel beim Schneiden der MPl-Steckanschlußsstem Die kardanische Vierpunkt- 
zugrundeliegenden Lackfolie bewegt BeimRBi-Steckanschlußsystem von Aufhängung in leichtgängigen Kugel- 
sich der Technics Tangentialtonarm ra- Technics, das inzwischen von Herstel- lagern ermöglicht unseren Plattenspie- 
dial zur Mitte über die Schallplatte. lern in aller Welt übernommen wurde, lern feinfühliges Abtasten der Schallril- 
Dies eliminiert den Spurfehlwinkel wird der Tonabnehmer einfach in die e Der Arm dreht sich um einen Punkt 
durch den bei schwenkenden Tonar- Fassung am Tonarm eingeschoben mit dramatisch verringerter Reibung. 











Hochempfindliche Kardanaufhängung 


Elektronisch wirkende Tipptasten 
Einige der Technics Plattenspieler be- 
sitzen praktische Tipptasten, die die 
eingegebenen Instruktionen direkt an 
den Mikroprozessor melden. Da die 
Tasten schon auf leichte Berührung 
ansprechen, können die Geräte be- 
dient werden, ohne daß sich Erschüt- 
terungen auf den Tonarm übertragen. 
Тар st das Standardmarkenzeichen für das Steckanschuß- 


system. Produkte. die dieses Zeichen tragen, sind gegenein- 
ander austauschbar bzw. anschlußfähig 
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Quarz-Synthesizer-Plattenspielersystem 
mit Direktantrieb 

Dieses aufwendige System repräsentiert 
den „State-of-tne-Art" der heutigen Platten- 
spielertechnik. Laufwerk, Zarge, Tonarm 
und Tonabnehmer sind peinlich genau auf- 
einander abgestimmt und beeindrucken mit 
Kenndaten, die noch lange als nchtungs- 
weisend gelten werden. 

а Plattenlaufwerk SP-10MK3 mit 10kg 
schwerem, oben mit einer massıven Lage 
aus Kupferlegierung beschichtetem 
Alu-Druckguß-Teller. 

в Ungewöhnlich hohes Hochlaufmoment 
(16ко•ст) und schnelle Abbremsung des 
Tellers. 

= Quarz-Synthesizer- 
Drehzahlfeineinstellung mit + 99% Regel- 
bereich in 0,1%-Schritten. 

= Gegenüber lokalen Resonanzen unarfäl- 
boer konisch zulaufender Tonarm aus mas- 
searmem, hochfestem BoriTitan. 

п Hochempfindliche Kardanaufhängung 
mit reibungsarmen Rubinkugellagern. 

п Geliefert mit MM-System Technics EPC- 
PIOOCMK4 (T4P-Steckanschluß): Effektive 
bewegte Masse 0,055mg; Übertragungsbe- 
reich 5Hz ~ 120КНу. 

п 19kg schwere Spezialzarge aus reso- 
nanzschluckendem Spezialwerkstoff 
(TNRC). 








Quarzgeregelter Direktantriebsplatten- 
spieler mit Holzgehäuse 

а (Juarz-PLL-geregelter Огекіаліпеб mit 
Rotor/Plattenteller-Integration und FG-Servo 
mit Vollzyklus-Detektion 

а (leichlaufschwankungen: 0,008% (effek: 
tiv. bewertet); Rumpelgeräusch: — 82dB 
(DIN В). 

а Hohes Drehmoment (1,6kg«cm) für 
schnellen Hochlauf 

а Stabile Tellergeschwindigkeit über einen 
breiten Lastbereich (Trägheitsmoment 
425kg»cm?) 

m Nassearmer Tonarm mit reibungsarmer 
Kardanaufhängung und massivem 
Alu-Tonarmsockel 

п Eingebaute dynamische Bedämpfung 
zum Schutz vor Tonarmresonanzen 

п Hochdichtes Holzgehäuse und große 
Dämpferfüße 


ISL-M1 
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{ С ka 21 ОМ К2 Plattenspieler mit Quarz-Synthesizer- 
Direktantrieb 
в (uarzpräzise, stufenlose Drehzahl- 
i S L-1 200M К2 f Feineinste lung im Bereich von +8 


1 ل‎ в Präzisionsgeformtes Alu- 
| === | Druckgußgehäuse und schwere Gummiein- 
\ lage für wirkungsvolle Absorption von 
\ g Vibrationen. 
\ = — ` а Quarz-Direktantriebspräzision: Gleichlauf- 


Schwankungen 001% (effektiv, bewertet), 
Rumpelgeräusch -78dB (DIN В) 

в Hohes Drehmoment (1,5kg«cm) für 
schnellen Hochlauf 

а Маѕѕеагтег Tonarm mit reibungsarmer 
Kardanaufhängung 

m Helikoid-Einstellung für Tonarmhöhe. 


SH-305MC 
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SL-1200MK2 SL-1210MK2 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltemn Direktantrieb 

п Massearmer, gerader Топагт mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß 

в Plattensensor mit automatischer 
Plattengrößeneinstellung 

m 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

m Aluminium-Spritzguß-Zarge mit zweifach 
solierter Aufhängung zur 
Trittschallbedämpfung 

m Tonhöhen-Regelung +6% 

= MMTonabnehmer EPC-P33. 








91-0033 





51-0039 

















Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 

п Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung. 

= Optoelektronischer Auslaufnillen-Sensor 
а Огекіаліпеб mit schwankunggsfreier 
Quarzreferenz 

п \Vollautomatischer Betrieb mit zwei 
Motoren 

а Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
 Einreihiges Stroboskop mit quarzbezoge 
ner Prisma-Änzeige. 

в Automatische Detektion der Einlaufnile 
und Plattengröße. 

п \Wiederholfunktion 

а MM-Ionabnehmer EPC-P30 


Halbautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 

а Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung 

п Optoelektronischer Auslaufrillen-Sensor. 
 Direktantrieb mit schwankunggsfreier 
Quarzreferenz 

= Halbautomatischer Betneb mit zwei 
Motoren. 

п (Gerader, massearmer Топагт mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

п Einreihiges Stroboskop mit quarzbezoge- 
ner Prsma-Änzeige 

п \Vibrationsschluckender TNRC-Socke 
und große Dämpferfüße 

в MM Tonabnehmer EPC-P30 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
phasenstarrem Direktantrieb 

а Phasenstarrer Direktantrieb für schwan- 
kungsfreien Gleichlauf unabhängig von 
momentanen Lastschwankungen 

а Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

п \Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße 

п \/ollautomatischer Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar. 

= Wiederholfunktion. 

а Einreihiges Stroboskop mit quarzbezoge- 
ner Pnsma-Anzeige. 

п Automatische Detektion der Einlaufrille 
und Plattengröße 

а MM-onabnehmer EPC-P30S. 





151-0020 


Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb 

m /uverläss ger Direktantrieb mit 
Rotor/Plattenteller-Inte gration 

в Gerader. massearmer Tonarm mt 











reibungsarmer Kardanaufnangung 

п \ibrationsschluckenger TNRC-Socke 
j große Dämpferfüße 

а MM-Tonabnehmer EPC-P30S 

ш Ale ор enelemente frontseitig 

а Automatische Tonarmrückführung 

п Ausgelegt Í ir Tonabnehmer mit 


T4P-Steckans sch u 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
FG-Servo-Riemenantrieb 
а (jerader, massearmer Tonarm mi 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
а \ibrationsschluckender TNRC-Sockel 


wenn Nämnfarfti De 
7гобе Vampfertule 


o-Gleichstromläufer für präzisen 


Urehzahl-Feineinstellung und beleuchte 


es Г бөй bedie enbar 

п \\iederholfunktion 

а Automatische Detektion der Einlaufrille 
d Plattengroßde 


H N AM-Tonabnehmer EPC-P30S 
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Halbautomatischer Plattenspieler mit 
EN TON NEUER еы 


EN Gera massearmer Tonarm mit 


La 





re bundsan ner Karda ме: wi 
m \/ Vibration sschluckender TNRC-Sockel 
große Dämpferfüße 

«с. a en OTA in 
(3-Servo-Gleichstromiäufer tür präzisen 
Cha d 
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un 
D 
Gleic 
= Drehzahl-Feineinstellung und beleuchte- 
tes Heen 
а Automatische Tonarmrückfuhrung 

а MM-onabnehmer EPC-P24S 
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Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Gleichstrom-Servo-Riemenantrieb 

а Ausgelegt für Tonabnehmer mit 
T4P-Steckanschluß. 

п (Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung. 

= \Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 

п (leichstrom-Servoläufer für hohe 
Gleichlaufpräzision. 

а Automatische Tonarmrückführung. 

а MM-onabnehmer EPC-P24S. 


Programmierbarer Quarz- 
Tangentialplattenspieler 

а Sprungfunktion, Suchlauf und 
Direktzugriff. 

 Programmspeicher für 8 Titel. 
 Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung. 

а Direktantrieb mit schwankunggfreier 
Quarzreferenz. 

в Mikroprozessorgesteuerter Tangential- 
tonarm mit Kardanaufhängung. 

п Vollautomatischer Betrieb; inkl. 
Wiederholfunktion. 

п \ibrationsschluckender TNRC-Sockel. 
а MM-Ionabnehmer ЕРС-РЗЗ 


Tangentialplattenspieler mit 
Gleichstrom-Servo-Riemenantrieb 


в Mikroprozessorgesteuerter 
Tangentialtonarm. 

 Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung. 

а \ollautomatischer Betrieb; inkl. 
Wiederholfunktion. 

п Vibrationsschluckender TNRC-Sockel. 
 Gleichstrom-Servoläufer für hohe 
Gleichlaufpräzision. 

а MM-Ionabnehmer EPC-P30S 


I 5Р-10МК2 


I SP-10MK3 


I SP-15 
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PI 

@ Spezialkonstruktion für das extra-schwere 
Laufwerk SP-10MK3. 

п Massiver Sockel aus schallschluckendem 
ТМАС (Technics Non-Resonant 
Compound). 

в Schraubenfeder-Trittschallbedämpfung 
('solatorfüße). 


I SH-15B1 


Plattenspieler-Zarge 

п Spezialkonstruktion für Laufwerk SP-15. 
m Gefertigt in einem Stück aus schwerem 
viskoelastischen Material. 

п Federbedämpfte Spezialfüße, 

а Furnier aus rosenholzgemustertemn Vinyl. 


I EPA-250 


System-Tonarm 

а Kardanische Tonarmaufhängung mit prä- 
ziser Helikoid-Tonarm-Höhenverstellung. 

в S-förmige Arm-Einheit mit dynamischer 
Bedämpfung. 

п Untereinander kompatible Arm-Einheiten 
separat erhältlich. 








EPAASOIL 


ЕРА-А501М 








Plattenlaufwerk mit 
Quarz-Synthesizer-Direktantrieb 

= Quarz-Direktantrieb mit schwankunggfrei- 
er Bezugsfrequenz (Drehzahlabweichung 
innerhalb + 0.002%). 

а Hohes бко•ст Hochlaufmoment bringen 
den Teller in 0,25 Sek. auf Nenndrehzahl. 

m Finreihiges, quarzgeregeltes Stroboskop 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb 

= (Juarzgeregeltes Direktantnebs-Laufwerk 
in Spitzenqualität; mit allen Bedienungs- 
und Ausstattungsmerkmalen für den Ein- 
satz im professionellen Studio 

п {0kg-Plattenteller in Laminarbauweise: 
Aluminium/Zink-Spritzguß mit 15mm starker 
Beschichtung aus Kupferlegierung für ein 
hohes Trägheitsmomert. 


Plattenlaufwerk mit 
Quarz-Synthesizer-Direktantrieb 

п (Juarz-Synthesizer- 
Drehzahlfeineinstellung mit +99% Regel- 
bereich in Schritten von 0,1% 

m Nenndrehzahl und Teller-Abbremsung in 
0,4 Sek 

п Gleichlaufschwankungen: 0008% 
(effektiv, bewertet) 


I SH-10B3 


Plattenspieler-Zarge 

п Spezialkonstruktion für Laufwerk 
SP-10MK2 

п Sockel aus schwarzem Obsidianstein mit 
Gummilage und Holzfurnier. 
 \/ibrationsdämpfende Spezialfüße. 


I ЕРА-500 


System-Tonarm 

п Kardanische Tonarmaufhängung mit prä- 
zıser Helıkoid-Ionarm-Höhenverstellung 

а Müheloses Abnehmen und Austauschen 
von Systemträger, Arm und Gegengewicht 
mit dynamischer Bedämpfung ohne 
Zerlegen. 

п Weitere Arm-Einheiten separat erhältlich 
= Mit elektronischer Auflagekraft-Meßlehre 
und kapazitätsarmem Phono-Kabel. 


I ЕРА-100МК2 


Universal-Tonarm 

п \Weiterster extrem massearmer 
Boron-Titan-Rohrtonarm. 

п Reibungsarme Kardanaufhängung und 
eingebaute dynamische Bedämpfung. 

п Professionelle Helıkoid-Tonarm- 
Höhenverstellung 

а Mit Bor-Aluminium-Systemträger und 
kapazitätsarmem Phono-Kabel. 


Gassettendecks 


Die Technics Cassettendecks sind auf das Mitschneiden von 
digitalen Programmaquellen bestens vorbereitet. 


Sie überzeugen nicht nur durch hohe Klangqualität, 


Dolby* HX PRO, Dolby SR 


B/C NR & db" ee 
Das Dolby НХ PRO-System optimiert 
während der laufenden Aufnahme die 
Vormagnetisierung und verbessert so 
den Höhenfrequenzgang und den 
Klirrfaktor. Das dbx-System reduziert 
das Bandrauschen und erweitert so 
den verfügbaren Dynamikbereich auf 
bis zu 110dB. Dolby B/C NR bieten 


ғ т 
11. 
ТТ 





Erweiterung des Dynamikspielraums durch HX-PRO 
(Sättigungsgradvergleich) 


ebenfalls wirksame Rauschunter- 
drückung und sichern gute Kompatı- 
поа mit vorbespielten oder fremden 
Cassetten. Die Technics- 
Cassettendecks bieten somit ideale 
Voraussetzungen für das Mitschneı- 
den von digitalen Programmauellen 


I RS-B905 


) Cassette Deck RS-B905 
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dbx » Closed Loop Dual Capstan 
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sondern auch durch Komfort und Vielseitigkeit 























und sichern vorbildliche Harmonie mit 
der Auto-Anlage, tragbaren Cassetten- 
spielern und praktisch jedem handels- 
üblichen anderen Cassettendeck. 


Dreikopfbestückung und Doppel- 
Capstan für geschlossene 
Bandführung 

Zwei Tonwellen bilden eine geschlos- 
sene Bandschleife, die den Bandlauf 
stabilisiert. Die Tonwelle auf der Ab- 
wickelseite wird über einen feintolerier- 





Kombinierte Rec/Pb-Köpfe des RS-B905 


ten Riemen von dem Capstan der Auf- 


wickelseite angetrieben. Die hochwer- 
tige Dreikopfbestückung ermöglicht 
direktes Umschalten zwischen dem 
Signal vor und nach der Aufnahme auf 
Band. Die Tonköpfe bringen spezielle 
Eignung für ihre jeweilige Aufgabe mit 


=R HX PRO 


u "User: 


< 


Mit Hilfe von 
Computer- 
berechnungen gelang es, den Azi- 

mutfehler weitgehend auszumerzen. 


Aufnahme/Entzerrer- 

Verstärker in Class AA 

Um das Leistungsvermögen des 
Bandlaufwerkes und der Kopfbe- 
stückung noch besser zum Tragen zu 
bringen, führte Technics bahnbre- 
chende neue Schaltungstechnik in die 
Spitzenmodelle ein: Die aus der 
Verstärker-Spitzenklasse übernomme- 
ne „Class AA'-Auslegung isoliert die 
Spannungsregelung gegenüber der 
Stromversorgungslast und sorgt so für 
deutlich verbesserte Wellenformtreue. 


Phasenkompensations- И; 
schaltung 
Diese neuartige Schaltung gleicht et- 
waige auf den Entzerrungsprozeß zu- 
rückgehende Phasenverschiebungen 
aus. Sie sichert dadurch hohe Origi- 
naltreue, insbesondere im Bereich der 
oberen Frequenzen, und verbessert 
die Klangqualität selbst noch bei 
Bandkopien der zweiten Generation 





Dreikopf-Cassettendeck mit 
Doppel-Capstan 

а Dolby HX PRO, 

в Geschlossene Bandführung und 
Doppel-Capstan 

а Drei doppelte NR-Systeme: dbx und 
Dolby B & C 

в Dreikopfbestückung: Getrennte 
Aufsprech- und Wiedergabeköpfe für direk- 
tes Umschalten zwischen Vor- und 
Hinterbandkontrolle. 

= Aufnahme/Entzerrer-Verstärker in „Class 
АА" für erhöhte Deckungsgleichheit zw- 
schen Eingangs- und Aufnahmesignal. 
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* Dolby Rauschunterdrückung und HX Pro Dynamik 
Erweiterung hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories 
Licensing Corporation, HX Pro entstand bei Bang & Olufsen 


DOLBY, das дорое! О symbol hang HX PRO sind Waren 
zeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation 


°" dbx isten Warenzeichen der dbx Inc 


Beachten Sie bitte, daß das Aufnehmen von bespielten Bän- 
dern oder Schallplatten bzw. von anderem veröffentlichten 
ocer gesendeten Matenal Urheberrechte verletzen kann 


= Phasenkompensationsschaltung für 
Überspielen mit korrekter Phasenlage im 
Höhenbereich 

п Zweimotorenlaufwerk mit präzisen 
Gleichstrom-Servoläufern. 

п Integriertes Druckgußchassis für Tonwel- 
len und Kopfschlitten. 

а Tipptasten-Bedienung mit 
Mikroprozessor-Logiksteuerung. 

в Zuschaltbares MPX-Filter. 

в Aufnahmepegel-Kalibrierung und 
Vormagnetisierstrom-Feineinstellung. 
 Titel-Suchlauf 
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в Dolby HX PRO verbessert die Aufnah es Umschalten zwischen Vor- und 


meaualität im Höhenbereich durch dynam Hinterbanakonirolie 

sche Anpassuna des Vormagnetisierstro а AufnahmeiEntzerrer-Verstärker Ir Class 
mes A A { Ir ert hte Deckunags dech) € N 

а Doppelt ausgeführte Dolby BIC NR schen Eingangs- und Aufnahmesignaäl 
Systeme für wiıedergaberichtige Hinter а /weimotorenlaufwerk mit präzisen 
bandkontrolle bei laufender Aufnahme mit Gleichstrom-Servoläufern 


Rauschunterdruckuna а |ipptasten-Bedienung п 
Mikroprozessor-Logiksteuerung 
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а /weifarbıge | | -Spitzenwertmesser mit 


а Bei Aufnahme auf No тта! oder 
CrO,»-Cassetten kann der Vormagnetisier- 
strom präzise auf die Bandbeschichtung 


abgestimmt werden 


түттү = Sprungfunktion für zügigen Vor- und 
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sche А " assun g ı des vorn nagnet с егет ef EI /wein 10 С Yrenlau fwe rk mit o га? a sen 


mes (sleıchstrom-Servolauferr 


в Drei Rauschunterdrückungssysteme: Das а Tipptaster 


eingebaute dbx-System erweitert den Dyna- Mikroprozessor-Logiksteuerung 
mikbereich auf а pe 11008; die п Dreifarbige FL-Spitzenwertmesser mit 
Dolby NR-Systeme B & C sichern umfas- breitem Anzeigebereich 
sence Kompatibilität mit anderen = Elektronisches Bandzählwerk mit 
Cassettendecks Digitalanzeige 

а Sprungfunktion für zugigen Vor- und 


ИТТ 


вооон байна бнаа йе 











PS EES) caen / Zweimotoren-Cassettendeck 
! RS-B505 HX PRO 20 54 А а Dolby НХ PRO verbessert die Aufnah 


Br Le бит alaran eh ranh unar 
megualtäi Höhenbereich durch dynam 


„nhn Ar - r x чүгү" "чыъ сс brr 
sche Anpassung des vormaanetsierstro 
nes 


а Dolby В & С NR für wirksame Unter- 
jrückung des Tonband-Eigenrauschens 


~ rv {сср е Komnatibilttät 


al 


KH 
A 

Т 
8 


ntmorroar \orctärkor f 
enizerrer-versiarker In 


OC 
15 e 
= nannat eanlaufwerk nr CEO e 
LINE оогегацптуүе ШИ алзы 
лиф сфе “ГҮ С LA tr, 
іесп=тот-әегихацег! 


т nAtantan Ое t 
а [ipotasten-Bedienung mi 


Aikroprozessor-Logiksteuerung 


а Elektronisches Bandzählwerk mit 


Technics Jig talan zeig 








| m Sie B 3 5 5 ren Mikroprozessorgesteuertes 
Cassettendeck mit Zweimotoren- 

Laufwerk 

wellt Торго zessorgesteuertes Zweimotoren- 

laufwerk mit Tipptasten-Steuerung für zuver- 

ässigen ierg Betrieb und h ohe 

Gleichlaufstabilität 

“ | B & C Rauschunterdrückung 
Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser 

а Automatische Stummaufnahmetaste 

а Griffiger Hauptpegelregler und 

Kanalbalanceregle 

в Reineise! tüchtig ger MX-lonkopî 

в Automatische Bar \dsorteneinstellung 

(mit LED-Anzeigen) 


r 


Technics 











| RS B2 05 JÛ oor o-c wa Cassettendeck mit leichtgängigen 
А Tasten 


s тыу ВАС NR für wirksame Unter 
ückung des Ionband-Eigenrauschens 

und für um iassande Kompatibilität. 
Leichtgängige Tasten für direktes Um- 

schalten zwischen den Lau ufwerksfunktio 

nen; Aufnahmestart auf einfachen 

Tastendruck 

п /weifarbige LED-Spitzenwertmesser für 

ргалѕеѕ, unkompliziertes Aussteuern des 

Aufnahmenegels. 

а |imer-Eignung für Wiedergabe & 

Aufnahme 

m Getrennte Eingangspegel- und 

Kanalbalanceregler. 

п Reineisentüchtiger MX-Tonkopf. 

а Kopfhörerausgang 


Technics 








. R S Hi () 5 Cassettendeck mit leichtgängigen 
a Tasten 


п Leichtgängige Tasten für direktes Um 
$ schalten z zwischen den маро 
пеп; Aufnahmestart auf einfacher 
Gate 
п /weilarbige LED-Spitzenwertmesser 
а (setrennte Eingangspegel- und Kanalba- 
lanceregler für unkompiiziertes Aussteuern 
des Aufnahmepegels. 

Dolby B Rauschunterdrückung 
а Timer-Eianung für Wiedergabe A 
Aufnahme 
п Reineisentüchtiger MX-Ionkopf 


Technics 














I RS-B608R 


Technics 


I RS-B66W 


Technic: 


RESCH 





I RS-T80R 


Technics 


Эче HXPRO ` 
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Cassettendeck mit Schnellreverse und 
Dolby HX PRO 

= Dolby HX PRO verbessert die Aufnah- 
mequalitat т Höhenbereich durch dynamı- 
sche Anpassung des \Vormagnetıisierstro- 
nes 

m Drei NR-Systeme: dbx und Dolby B/C 
m Schnellreverse-Laufwerk mit 
Infrarot-Vorspanndetektion 

п Class AA-Aufnahmeverstärker für hohe 
Wellenformtreue zum Eingangssignal 

а /weimotoren-Antr ieh | 

ар paste П Bed enung mit 
Mikroprozessor-Logiksteuerung 

m Automatische ‚ Stummaufnahmetaste 

m Drei farbige FL FL-Spitzenwertmesser mit 
breitem Änzeigebereich 

m Elektronisches Bandzählwerk mit 

Ок d tala anzeige 


® |itelsuch 





а Getrennte Einganaspenel- und 


Kanalbalanceregler. 








Doppel-Cassettendeck mit 6-facher 


Kopiergeschwindigkeit 


в Schnellkopieren mit 6-faı 


digkeit durch mechanisch 


e CN, RER 


Lau twerke mit i дететѕал 
Gleichstromläufer 
а Dre jy auschunterdrück 


е ngebaı - bx-System erweitert de 
m Direkt û auf digitalgerechte 110c 
Dolby NR-Systeme В & С sichern | 
sende Kompatibilität mit anderen 


Gassettendecks 





qQuenzgangregelung UNC бу ıchronisierung 


Amorphmaterıa 

п Azımutrichtiger LOSChkopf tur saubere 
schen bei erhöhter Bandgeschwindigkeit 

п Verstärker mit NFCC/Differential-FET 

Direktkopplung 

п Music Select tel-Bereitschaft und 
‚uchlauf-Folge 


«28 au rbeagardeag ЛЛ Р e A = 
и Fortiaufender Wechselbetrieb für DIS zu 


12 Stunden ununterbrochene Hintergrund- 
m U SIK VO f Zwe v С 90- (Cassetter ri N 





в Mikroprozessorsteuerung und leichtgän- 








Doppel-Cassettendeck mit zwei 

Schnellreverse-Laufwerken 

а 3 Stunden fortlaufende Au 

Laufwerke $ dé für Aufnahme‘ 
über beide Cassette! seiten ausgele мез 





‚ e sine) 
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AIARA TARTANA 
ge Dmasiel 
u А) tamatisrhar Ahenialaarhcal f r by EI 
логтаѕспег ADSDIeIWwechnsei fur DIS ZU 
ЭА с P tort r und ` Ars NY 
+ жи IC U j | А KH Wiede Jape 
$ MAAA а. т } 
“а تتام نه‎ {ыл ai ف‎ aa а 
ме! U-90-Lassetten (bis zu achtmalıaes 
e 
em en, м] em em ed zu ng > em 
Аоѕоюеіеп beder Cassetten) 
в Viellältige Editiermöglichkeiten пе! 
= N r ~ Ar en, ml omg zm ~ b ~ 
Kopiere Ooppelter Normalgeschwin 
aad Q AAR FAO . m Ih ap сч vn A tn ~ 
IOKE. OYNCNATONSIETUNG TUF хап, Апа! 


mepause und Stop. Leerstelle: Automatik 
ind dbwNicht-dbx-Umkonpieren 

H Dre NR S steme db» INK і Dolby 3С 
а VT Hold -Kopfbestückung mit drehba- 


а Tipptasten-Bedienung und Mikroprozes- 
sorsteuerung, einschl, Music Select und 
Blank Skip (für Durchspulen unbespielter 
Abschnitte) 


N) 
ھے‎ 





| RS 122 Н Эм REVERSE Син genä = Schnellkopieren halbiert den Zeitaufwand 
М „е Doppel-Cassettendeck mit zwei für das Cassetten-Kopieren 


Schnellreverse-Laufwerken  \Vereinfachtes Editieren durch automati- 
п |nfrarot-Vorspannbandsensoren für sche Synchronisierung von Start, Stop und 
Schnellreverse ermöglichen bis zu 24 Stun- Aufnahmepause. 

den fortlaufenden Abspielwechsel а Drei NR-Systeme: dbx und Dolby B/C 


в Mikroprozessorgesteuertes Zweimotoren- 
Laufwerk mit Tipptasten-Bedienung 

п Elektronisch wirkende Schalter mit 
LED-Kontrollampen 

п Sprungfunktion und Leerstellen 
Automatık 

в Zweifarbige FL-Spitzenwertmesser 

в Reineisentüchtiger MX-onkopf 
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RS-I 330 E KAELL H Чыл Zwei Motoren x 2 e Schnellkopieren halbiert gen Zeitaufwand 
Р Doppel-Cassettendeck mit für das Cassetten-Kopieren. Vereinfachtes 
Schnellreverse Editieren durch automatische Synchronisie- 
п Aufnahme/Wiedergabe-Laufwerk (A) mit rung von Start, Stop und Aufnahmepause. 
Schnellreverse und Laufwerk (B) für п Schnellreverse-Laufwerk mit Infrarot- 
Wiedergabe Vorspanndetektion (Laufwerk A) 


п Dolby В & С Rauschunterdrückung. 
п Tipptasten-Bedienung mit 
Mikroprozessor-Logiksteuerung. 
 Stummaufnahmetaste mit Leerstellen- 
Automatik. 

а Zweifarbige FL-Spitzenwertmesser. 











Doppel-Cassettendeck 

а Schnellkopieren halbiert den Zeitaufwand 
für das Cassetten-Kopieren. Vereinfachtes 
Editieren durch automatische Synchronisie- 
rung von Start, Stop und Aufnahmepause. 
а Dolby В & С Rauschunterdrückung. 

а Tipptasten-Bedienung mit 
Mikroprozessor-Logiksteuerung. 

ш Fortlaufender Abspielwechsel 

п /weifarbige LED-Spitzenwertmesser 

m | verstellen-Automatik und automatische 
Bandsorteneinstellung 


ecra р чт» Ымм 
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H S 11 3 () Doppel-Cassettendeck а | eerstellen-Automatik für automatisches 
\ " п Schnellkopieren halbiert den Zeitaufwand Anfügen passend langer Leerstellen. Arbel- 
für das Cassetten-Kopieren tet auch beim Mitschneiden von externen 
Programmauellen. 

п Mikroprozessorsteuerung und leichtgän- 
gige aen 

в Fortiaufender Abspielwechsel 

а Synchronstart beim UÜberspielen 

u Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser 

= Dolby B Rauschunterdrückung 

п Automatische Bandsorteneinstellung 
(mit LED-Anzeigen) 














Verstärker 


Die perfekte Kombination 
für digitale Programmaquellen: 


Class AA und Vierfach-Konvertersystem 


mit 18 Bit Auflösung. 





Digitalverstärker mit 
optischer Schnittstelle 
Dank ihrer eingebauten D/A- 
Konverterstufen akzeptieren die 
Technics Digitalverstärker die Musik 
auch in digital kodierter Form. Für den 
Anschluß an den CD-Spieler stehen 


Optik 


optische und koaxiale elektrische Digital- 


eingänge zur Verfügung. Die digitale 
Übermittlung verhindert qualitative 

Einbußen. Bei Verwendung der opti- 
schen Schnittstelle ist das Signal dar- 


Faseroptische Datenleitung 


Digitalsigna 


über hinaus auch vor elektrischer 
Rauscheinstreuung und Interferenzen 
eschützt. 
e doa ler 
Vierfach-Konvertersystem mit 18 
Bit Auflösung 
Das Vierfach-Wandlersystem unserer 
Digitalverstärker besitzt getrennte D/A- 


Konverter für die positiven und negati- 


ven Halbwellen des linken sowie des 
rechten Kanals. Diese aufwendige 
Auslegung gewährleistet hochgradig 


Analogsıgnal 


DA 


Konverter 





CD-Spieler 


I SE-A50 


Endstufe für digitale Anfor- 
derungen — abgestimmt 
auf Vorverstärker SU-A60. 


Digitalverstärker 





saubere Wandlung #2 
ohne Auftreten | 

von Nulldurchgangsverzerrungen. 
Signalamplituden unter – 1208 wer- 
den mit einer erhöhten Auflösung von 
18 Bit verarbeitet. Diese technischen 
Innovationen und das vierfache Over- 
sampling des Digitalfilters (entspricht 
266 Polen) sorgen für dramatisch ver- 
besserte Wiedergabe der für die mu- 
ѕікаіѕсһеп Nuancen so wichtigen 
Kleinsignal-Komponenten. 


Schnelle EX-Kondensatoren 
Herkömmliche Kondensatoren enthal- 
ten klangverfärbende Unreinheiten. 
Das mit Hilfe der Biotechnik herge- 
stellte Elektrolyt unserer neuen hoch- 
schnellen Kondensatoren reduziert die 
Verzerrungen und sorgt für besonders 
klare Mitten und Höhen. Die überar- 
beitete Elektroden- und Separatorkon- 
struktion verbessert die Festigkeit der 
Baßwiedergabe. 


Stereo-Leistungsverstärker 

Technics Class AA/VC-4-Auslegung für 
hohe Ausgangsleistung (2 x 210 Watt DIN 
an 4 Ohm) und einen extrem niedrigen 
Klirrfaktor (0,0005%, 1kHz, 8 Ohm). Die 
Class AA/MC-4-Konstruktion gewährleistet 
hohe Stabilität gegenüber den Schwankun- 
gen der Lautsprecher-Impedanzkurve be 
breitem Dynamikbereich, niedrigen Verzer- 
rungen und sauber durchgezeichneter 
Klangbühne. 








Schnelle EX-Kondensatoren (SU-V900D) 


Class AA/VC-4- 

Verstärkertechnik 

Die „Class-AA'-Auslegung mit ge- 
trennten Spannungs- und Stromver- 
stärkerstufen für den linken und rech- 
ten Kanal isoliert die Spannungsver- 
stärkung gegenüber den Schwankun- 
gen der Lautsprecher-Impedanzkurve 
und schafft die Voraussetzungen für 
eine hohe Ausgangsleistung bei den- 
noch niedrigen Verzerrungen. 


п Zweizügige Mono-Verstärkung der Kanä- 
e und getrennte, hochkapazitive Transfor- 
matoren mit präzisen Serienwicklungen für 
nahezu perfekte Stereo-Kanaltrennung oh- 
пе Ubersprechen 

a High Speed-EX-Kondensatoren mit hoch- 
reinem biotechnischen Elektrolyt. 

п Geeignet für überbrückten BTL-Betrieb 
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CH e j L IV r gi В ` tal Cu ind 2 Isgänge Kr axialer 
ISU-A60 лолвет qitu DigitalNorverstirker ҷ Оода und Ausgänge: Ver 
а Hochauflösende 18-Bit-D/A-Stufe mit vier elektrischer und zwei optische Eingänge für 

zwe 


^ жь KAöonvertern E LJ Spieler ing DAI Geräte Р EH VAUS- 
в & d 6 | MÉ | [ ١ -(3e 
Eingebaute D/A d Dieses Konvertersystem verhindert das Auf gänge für DAT-Geräte, koaxial und optisch 


Konverterstufe — bereit für treten digitaler Nulldurchgangsverzerrungen (umschaltbar) 
digitale Eingangssignale. und bietet hohe 18 Bit Auflösung für extrem ш Direct Out“ -Wahlschalter für direktes 


1A | eil, f А Р D Я e і CM Fý 
präzise Wandlung nieoerpegeliger CD Durchstellen digitaler und analoger Pro- 
Digitalsignale jrammauellen an die Lautstärkeregelung 


vor der Enostufe 
в Dre: Sampiing-Frequenzen (32kHz 
44 Ni 48KHz) 
в PCL-Vierfach-Lautstärkeregelung für brei- 
ten Dynamikbereich 


OHTA 


AOAC жт 








Technics 


I SU-A200 





Stereo-Leistungsverstarker 
Die Technics „Class AA mit 
VC-4-Auslegung sichert dem SE-A100 eine 


hochgradig stabile Ausgangsleistung von 2 





IOA UL \ пя Nhrn ar A гҮ! 
x 190) ууа D N an ö Ln Ver Gesam 
klirrfaktor beträgt verschwindende 00007 


(2097 ~ 20kHz. 8 Ohn 





Stereo-Vorverstärker 


Mit г euer Chat ISIECENNIK UNG ANSCNIUD 
два А. 


Öglichkeiten für 12 Programmaueller 
bringt der SU-A200 alles mit, was für eine 
zentrale Rolle in integrierten Audio/Video 
Anlagen mit diatalen Pro rammauellier 


ш Class AA | 
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18 ЈОопсепіга 
elektromagn 


VC-4-Auslegung für gegen- 
versorgung isolierte Span- 


. Diese wegweisende neue 
nik befreit den Spannungsre- 


+ - ` "н em ¬ -~ ¬ 
1 der Last des Ѕітотуегѕіаг. 


еп die Verzerrungen und 
eite Leistungsreserve für die 
Jer Lautsprecher 

jetzteil mit drei hochbelastba 


ren und großen Elektrolyt- 
Um die Qual täten der 
A Jsiegun ч vol ausspieien 
Дег SE-A100 je einen Tans 


Spannungsverstärkerstufe 


4 
| 


‚erstärker der Beiden Kanäle 


d Power Block verhindert 


е! ‘sche Verzerrungen 
и vibratonsiestes 
Wärmeleitvern 


Gehäuse mit gutem 
әдеп 


п Sauerstofffreee Masse-Busschiene und 


C-OFCVerdraht 
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Phonostufe und hochwertige 


”nonoentzerrer дема! 
айа! bei der CD 


1 die Ausgangsstufe ist in 
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Netzteil mit höherer Stabilität 
пе. Ein Spannungsrege 

; mit enem Breitband- 

Rauschfreiheit über den ge- 
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samten Frequenzbereich und gewährleistet 


eine stabilere 
De einer Aut 
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Stromversorgung als selbs 
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Lautstärkereglung für einen 
amıkbereich 
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{ С A R3 30 zech Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/MW- zum Klassifizieren der Festsende er Das 
Receiver mit икат Fluoreszenz-Display ze egt 0 ийй sterna- 


а Drahtlose Fernbed ing mit 32 laster men und die mer Matrix"-Anzeige die 
а New Class А für sauberen, unver- gazugenongen resisengernummermn an 








чапа Вапа-Епісеггепе! mit 

22х70 Wat DIN an 8 Ohm Spektrum-Analyse 
а Digitales Quarz-Synthesizer-Empfangstei в Fernbedienbarer 
mit Festsenderspeicher für 24 Stationer Lautstärkeregler mit 
а Festsender-Registrierung: Fünf beliebig Pegelanzeige 


benennbare Register (тах. 5 Buch: 


LISTE тину 





| S Д PR? 30 Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/MW- men und die „Tuner Matrix“-Anzeige die 

x Receiver mit Fernbedienung dazugehöngen Festsendernummern an 
Ы Del zen Fernbedienung mit 32 Tasteı а 5-Band-Entzerrerte 

п 2 х 50 Watt DIN an 8 Ohm а Fernbedienbarer Lautstärkeregler mit 

m Dı zi Quarz-Synthesizer- : - 

mit ндн für 24 

п Festsender-Registrierung: Fünf beliebig 

benennbare Register (max. 5 Buchstaber 

zum Klassifizieren der Festsender. Das 

ис jreszenz- Dis play zeigt den Registerr 


страт › 
م‎ чуер iJ 

Stationer E Vier Audio 
Eingänge. 











| SA 200 Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ = 2 x 50 Watt DIN (8 Ohm) 
я MW-Receiver а Leichtgängige Tipptasten 
а (Juarzbezogene digitale Senderabstim з 3 | EDS Si igna nalstärke-Anzeige 
mung und 16 Festsen derplätze в /weifarbige LED-Leistungsmesser 
п Getrenntes und gemeinsames Апѕіеџегп 


HI zwe Boxer 1раагег 
Schmelzsicherungsfreie elektronische 


С^ бс ан гм" 
һи ЕЛ» л \ 


ш Tonband-Monitorschalter 
= Getrennte Baß- und Ноһепгедіег 


п Loudness-Schalter 


-os ابوب ماد‎ 
m Br ۰ — nn = 
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S A 160 Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 

Га MW-Receiver 
а2 x 40 Watt DIN an 8 Ohm 
в Digitale‘ s QuarzSyni \esizer-Empfangsteil 
mit Festsenderspeicher tür 2 24 Stationen 
= Festsender -Registrierung: Fünf beliebig 
benennbare Hegister (max e Buchstaben) 
zum Klassifizeren der restandi Das 
ay zeigt den Registerna- 





me die „Tuner Matrix" Anzeige die 
dazugehörigen Festsendernummern an 
EN £ Q 1 "CH Ent errerte 
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SU-V90D Лолс Ier РА. оа а AA 


Eingebaute D/A- 
Konverterstufe — bereit für 
digitale Eingangssignale. 





150650 =+ 





ISU-V550 = 





Integrierter Digital-Verstärker 
= Hochauflösende 18-Bit-D/A-Stufe mit vier 


Konwertern 
Dieses Konvertersystem verhindert das Auf- 
treten digitaler Nulldurchgangsverzerrungen 
und bietet hohe 18 Bit Auflösung für extrem 
präzise Wandlung niederpegeliger CD- 
Digitalsignale. 


Integrierter Stereo-Verstärker 

= Class AA“ für klangtreue Verstärkung 
(2 x 140 Watt, DIN an 4 Ohm) 

Die von Technics entwickelte neue „Class 
АА" stabilisiert die Ansteuerung der Laut- 
sprecher und sichert eine hohe, saubere 
Ausgangsleistung (Gesamtklirrtaktor 
00009%, 1kHz, an 8 Ohm) 


Integrierter Stereo-Verstärker 

a Class АА" für klangtreue Verstärkung 
(2 x 105 Watt, DIN an 4 Ohm) 

Die von Technics entwickelte neue „Class 
AA” stabilisiert die Ansteuerung der Laut- 
Sprecher und sichert eine hohe, saubere 
Ausgangsleistung (Gesamtklirriaktor 
0.0009%, 1kHz, an 8 Ohm) 








Endstufe in Technics Class 
AA/VC-4-Auslegung 

für extrem niedrigen Klirrfaktor (0,0007% bei 
1kHz, 8 Ohm) und hohe 2 х 150 Watt Aus- 
gangsleistung (DIN, 4 Ohm) 

а Signalwegverkürzung für direktes Durch- 
stellen digitaler und analoger Programm- 
quellen an die Lautstärkeregelung vor der 
Endstufe 

а Drei Sampling-Frequenzen (32kHz, 
44,1kHz und 48kHz) für umfassende Kom 
patibilität mit den Systemen aller wichtige- 
ren digitalen Programmauellen. 

в Digitaleingänge: Optisch und elektrisch 
(koaxial). 

= High Speed-EX-Kondensatoren — 
Elektrolyt-Biotechnik für besonders klaren 
oberen Mitteltonbereich. 

п Netztransiormator mit sauerstofffreier 
Kupferwicklung. 

в Active Servo-Netzteil für hohe Rauschfrei- 
heit und Stabilität. 


а Hochbelastbares Netzteil. Mit seinem 
überdimensionierten Transformator, großen 
Elektrolyt-Kondensatoren und hochgradig li- 
nearen Leistungstransistoren verarbeitet der 
SU-V650 auch plötzliche Pegelsprünge, oh- 
ne angestrengt zu wırken. 

в Sechs Anschlußmöglichkeiten: Der 
SU-V650 besitzt Anschlußbuchsen für 
Phono, Tuner, CD, Aux, Tonband 2/ext. und 
Tonband 1/DAT. 

= „High Speed"-EX-Kondensatoren mit 
hochreinem Elektrolyt für hohe Transparenz 
im Mittel- und Hochtonbereich. 

= „Direct Switching" für CD-Eingang. 

п Ultra-rauscharme Phono-Stufe mit 
MM/MC-Umschaltung und kondensatorio- 
sem FE FEingang. 

п Netzteil in CPB-Aufbau. 
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п Hochbelastbares Netzteil. Mit seinem 
überdimensionierten Transformator, großen 
Elektrolyt-Kondensatoren und hochgradig li- 
nearen Leistungstransistoren verarbeitet der 
SU-V550 auch plötzliche Pegelsprünge 
ohne angestrengt zu wirken 

а 6 Eingänge zur Auswahl. 

а „High Speed “EX-Kondensatoren mit 
hochreinem Elektrolyt. 

а „Direct Switching“ für CD-Eingang. 

а Phono-Wahlschalter (MM/MC). 

п Netzteil in CPB-Aufbau 
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dass Д Д Integrierter Stereo-Verstärker 
| Р BE” дь в Class АА" für klangtreue Verstärkung 


Watt, DIN an 4 Ohm) 


x 90 ууа, VIIN ап 4 U 
Die von Technics entwickelte neue „Class 
ДА" stabilisiert die Ansteuerung der Lat 
precher und sichert eine hohe, saubere 
Ausgangsleistung (Gesamtklirrfaktor 


1000904 1kHz. an 8 Ohm) 


Transformator, großen 
Elektrolyt-Kondensatoren und hochgradig li- 


earen Leistunastransistoren verarbeitet der 


1244450 auch plötzliche Pegelsprünge, oh 


а Hochbelastbares Netzteil. Mit seinem 


Derdimensionierten 


\ Speed" -EX-Kondensatoren mit 
ochreinem Е ertrolyt 

® Direct Switching" für sauberste CD- 
rgabe durch Umgehung des 
swahlschalters 


леі! in CPB-Aufbau. 











SU 800 =, | Integrierter Stereo-Verstärker 
we حر‎ Р 
| ۴ в New Class A“ für sauberen, unver- 


а Hohe 2 x 80 Watt Ausgangsleistung 


DIN an 8 Ohm 


® | iahtTouch"-Einaanaswahltasten für 
гу. „ Tr MM IA MAAA 4 
Phono. Tuner CD/Aux. Tonband 1 und 
Anhand 2 

м NA LA & 


Rauscharmer Phono-Entzerrer. 


а 
в Zwei Tonband-Monitorschalter mit 


ме Boxenpaaren 
а Robuste Aluminium-Frontblende. 
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е9 Integrierter Stereo-Verstärker 
eg ш New Class А" für sauberen, unver- 


E 


\ѕспіеп Klang 
п Hohe 2 x 50 Watt Ausgangsleistung 
(DIN an Я е: т) 
в |iaht-Touch"-Eingangswahltasten für 


Phono, Tuner CD/Aux und Tonband 


, r r 
а Hauscharmer Phono-Enizerrer. 


сы 


а (Jemeinsames/aetrenntes Änsteuern von 


е 
а Robuste Aluminıum-Frontblende 














Tuner 


Die Technics Tuner stellen digitaltüchtige 
Empfangstechnik in Ihre Dienste 
für bestmöglichen Klang und Komfort 








Bandbreitenflexible HF- und vorliegenden Empfangsverhältnissen Diese doppelte AA'-Verstärkertechnik isoliert die Span- 
ZF-Stufen angepaßt Quarzreferenz nungsregelung gegenüber der Strom- 
verhindert, daß Umweltfaktoren die versorgung, um Klangverfälschungen 
Gleichstromtechnik und doppelte  Kennlinien beeinflussen durch das Netzteil vorzubeugen. In 
| | Quarzreferenz | Im Zusammenspiel mit der der Ausgangsstufe des Tuners leistet 
Twin Ouaarz DC  Gleichstromkopplung ergibt sich hohe Class AA’, wie die technischen Daten 
Quarzoszillatoren bieten praktisch ab- Wellenformtreue mit linearem Fre- belegen, einen wesentlichen Betrag 
solute Präzision. Ein solcher Schwing- quenzgang bis hinab zu 4Hz im zur weiteren Reduzierung der 
Das von der Antenne eingehende quarz stabilisiert die Empfangsfre- Intraschallbereich Verzerrungen 
Signal durchläuft 2 اا‎ die HF- quenz in der Eingangsstufe, ein zwei deg 
bzw. Hochfrequenzstufe. Bei дег dop- ter dient der Multiplex-Stufe, die die Klangreiner SAA Festsenderspeicher für 39 
pelten HF-Stufe stehen hier zwei Fier. Signalkomponenten in die beiden „Class AA"-Ausgangsverstärker UKW/MW-Stationen 
bandbreiten zur Verfügung: Super Stereo-Kanäle trennt Die von Technics entwickelte „Class Speichern Sie die wichtigeren Sender 
Narrow (für bessere Unterdrückung маай | einfach ab! Das Memory bietet Platz 
von Phantomsendern) und Norma Y SG Gë für bis zu 39 Stationen Ihrer Wahl, 
Auch die nachfolgende ZF- t bzw. /. Zwi- М. E S es eat d egal ob aus nur einem oder beiden 
schenfrequenzstufe ist eo bel. Eine “ا‎ E RE vm BÊ EE Wellenbereichen. Zum Abrufen der 
superenge Bandbreite verbessert die 2 E [== | gewünschten Station tippen Sie ап 
Lire: und Weieen Guter, bet 8 der Zehnertastatur einfach dessen 
drückung, die normale Filterkennlinie | [+] E Festsendernummer ein — z.B. „3° 
maximiert die е Klangqua а. _ К E? GE, Blockdiagramm der ST-G90 und „9“ für den Sender auf Speicher- 


Die Umschaltung besorgt der luner emm Empfangsschaltung platz 39". Die Umschaltung auf den 
Die Bandbreiten-Einstellung der HF ei ` | e.4 | entsprechenden Wellenbereich erfolgt 
und ZF-Stufe wird automatisch der E automatisch. 








Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ =D чана. ae mit 39 Plätzen für 
( 51-690 Twin Quamrz DC dass A A MW-Tuner beliebiges Vorprogrammieren von UKW- 
п Doppelte HF- und ZF-Stufen für drama- und WW Stan onen. Zum Abrufen der vorge- 
tisch verbesserte Empfangsaqualität durch wählten Festsender genügt ein einfacher 
tomatische Anpassung der HF- und ZF- Tastendruck. 
Ва \dbreite (normal/super-schmal) п Gleichstrom-Doppelquarz-lechnik sichert 


sauberen Empfang und hohe Stabilität. 

m „Class AA'-Ausgangsverstärkerstufe für 
unverfälschte Übermittlung der Wellenform. 
а Linear schaltende Gleichstrom-MPX-Stufe 
reduziert die Verzerrungen und erweitert 

den Dynamikbereich. 

п Vielseitiges Fluoreszenz-Display. 

m Komfortabler, elektronisch wirkender 
Abstimmknopf. 

п Quarzbezogener Prüftongenerator für das 
Aussteuern der Aufnahme. 

п Digitale Feldstärkeanzeige in dB bei 
UKWV-Empfang 











| РЕР Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ dbreite (normal/super-schmal). 
em win Quarrz IN dass A A А DS Ss e 
si MW-Tuner e Direkt zugriffspe cher mit 39 Plätzen für 
ш Doppelte HF- und ZF-Stufen tür Ur drama- beliebiges progam eren von UKW 
tisch verbesserte Empfangsqualitat durch und MIW-Stationen. Zum Abrufen der vorge- 
automatische Anpassung der Eu md ZF- wählten Festsender genügt ein einfacher 


а 
E Gleichstrom-Doppelquarz-lechnik sichert 
sauberen n Empfang und hohe Stabilität 
m „Class AA'-Ausgangsverstärkerstufe für 
UD verfälscht е Übermittlung der Wellenform. 
8 Linear schaltende Gleichstrom-MPX-Stufe 
reduziert die Verzerrungen und erweitert 
gen Dynamikbere cn 
п Vielseitiges Fluoreszenz-Display 

п Komfortabler, elektronisch wirkender 
Abstimmknopf. 
ш Digitale Feldstärkeanzeige in dB be 
UKW-Empfang 











Twin Owaarz D( 


I ST-G6T 


Techni: 


157-6550 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 


E Eingebauter, zweifach огоагаттегоап 
Tin | \ tellen von DIS zu Zw 

UKW jer н IV dn gran men ри lag wal ч 
weise für tägliches ier einmaliges Abrufe 
ZUr € stellten 

иес! йе! | dh 

Direktabruf von beliebigen UKW- und 





Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 


п Direktzugpriff: er mit 39 Plätze 
helje ebi iges Vornroarammieren von UKW- 
und M\V-Stationen. Zum Abrufen der vorge 


wählten Festsender genügt ein е nfacher 


Tastendruck. 


E Gleichs \-Doppelauarz-Technik sichert 


sauberen Emi {апа und hohe Stabilität 


AW-Stationen 

а Sleichstrom-Doppelauarz-Technik sichert 
sauberen Empfang und hohe Stabilität. 

8 Linear schaltende Gleichstrom-MPX-Stufe 
reduziert die Verzerrungen und erweitert 


jen Uynamıkbereich 


m Computeraesteuerte ZF-Bandbreiten- 

п \ielseitige LCD-Anzeige mit nur geringer 
St reinstreuung 

п Quarzbezogener Prüftongenerator für das 


Aussteuem von Aufnahmen. 
п Digitale Feldstärkeanzeige in dB bei 
UKW-Empfang. 


m Linear schaltende Gleichstrom-MPX-Stufe 
reduziert die Verzerrungen und erweitert 

Jen D vnamikbereich 

m Class AA'-Aus a sverstärkerstufe für 

| менй schte Jbermittlung der Wellenform. 
ш Computergesteuerte 4 ZF волан 
Umschaltung 

m Abspieldurchgang und Eingabe- 
Automatik für Festsender 


ш Digitale Feldstärkeanzeige in dB bei 





Ousasrz ГК dass Д A 


157-6450 





157-600 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

m Class AA'-Ausganasverstärker für unver 
fälschte Übermittlung der Wellenform 
Digitales Quarz-Synthesizer-Empfangstei 
mit vieitälti gem с Elektronikkomfort und prak 


E 


ISCH absolut 5 С tal a er О jarz- Bezu g SsireQ Jer Lë 


für driftireien Empfar 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 

а Digitale Quarz-Synthesizer-Abstimmund 
für hohe Präzision und vielseitigen Komî 
® Festsenderspeicher mit 24 Plätzen für 
Direktabruf von beliebigen UKW- 


п Bewährte Technics Gleichstromtechnik 
verbessert die Wellentormtreue bei gleich- 
zeitig wesentlich erweitertem Frequenzgang 
(bis hinab zu 4H2) 

m Festsen гне peicher für Direktabruf von 
bis zu 24 UKW/MW-Stationen 

п Übersichtliches Fluoreszenz-Display. 


Agen 


un An 


п (Großflächiges Fluoreszen SN für 
Anzeige von Senderfreauenz, Festsender- 


nummer und Stereo-Empfang 
u. SL ICH E Jf- Au tomat k 
в Signalstärke-Anzeige mit 3 LEDs 


а Robuste Aluminium-Frontblende. 





Frequenzgangenizerrer 


Scheitelfrequenz pro Kanal ermöglicht bes- 
sere Beherrschung von Stehwellen 

в Constant Q sichert gleichbleibende Filter 
flankensteilheit unabhängig von der jeweill- 
gen Pegeleinstellung 

в Equalizer-Positionsschalter zum Vorein- 
stellen des Einsatzpunktes für Aufnahme 
und Wiedergabe. 

в +12dB Regelbereich in allen Bändern 
a Exzellente Kenndaten durch Verwendung 
von Halbleiter-Induktoren: 0,001% Klirrfaktor 
(20Hz ~ 20kHz) und hohe 120dB 
Geräuschspannungsabstand (IHF A, 2V). 








Stereo-Frequenzgangentzerrer 

а Halbleiter-Induktoren sichern exzellente 
Kenndaten: 0,0025% Klırrfaktor 

(20Hz ~ 20КН2) und hohe 11008 
Geräuschspannungsabstand (IHF A) 

а Für besonders feinfühlige Regelung ist 
der Entzerrer von +12dB auf +3dB Неде! 
bereich umschaltbar. 

= Charakteristik-Schalter für Umkehrung 
der Frequenzgang-Einstellung 

в Entzerrerpositions- und 
Ionband-Monitor-Schalter 


SH-8000 


Audio-Frequenzanalysator 


| O H Р б 06 б E dp Elektronischer Stereo- = Speicher für 8 Frequenzgänge. 
EL) Ш Frequenzgangentzerrer mit в Automatische Frequenzgangeinmessung 








Spektrumanalysator über Messmikrofon 

= 12-Band-, ‚Direct Touch“-Equalizer zum = EQ Plus zum Überlagern von 
Anzeichnen des gewünschten Kurvenver- Entzerrungskurven 

laufes mit der Fingerspitze. Es stehen 12 = Ausgelegt für zwei Bandgeräte; Zugabe 
Frequenzbänder pro Kanal mit je +1208 von Entzerrung in beiden Richtungen 
Regelbereich zur Verfügung möglich 


п Zwischen Е nstellungs und Spektruman- 
zeige umschaltbares Fluoreszenz-Display. 
а Filter mit konstanter Flankensteilheit 


Technics 1 
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RP-3800E 


Mein к rol on 





Sonderzupenorf) 











{ С Н 80 D 8 Elektronischer Stereo- в Elektronisch wirkende Up/Down- 
Frequenzgangentzerrer mit Regeltasten — das Fluoreszenz-Display 


Spektrumanalysator zeigt, wie die eingestellte Kurve sich 

а Sieben Frequenzbänder mit je 12dB verāndert 

Regelbereich (2-dB-Schritte) für gezieltes а Speicher für 6 Frequenzgangkurven — 
Anpassen der Frequenzgangkurve davon drei bereits ab Werk fest vorprogram- 


miert (Rock, Jazz, Gesang) 
п Umschaltbares Display für kanalgetrenn- 
te Spektrum-Analyse und Kurvenanzeige 











EEE 
ў С H 80 D s Stereo-Frequenzgangentzerrer mit = Fluoreszenz-Spektrumanalysator 
= Spektrumanalysator в Ein Generator für rosa Rauschen und 
а Zwölf kanalgetrennte Frequenzbänder Mikrofonverstärker sind bereits eingebaut, 
(25Hz ~ 16kKHz) mit jeweils +12dB um den Frequenzgang mit Hilfe von Mikro- 
Regelbereich fon und Spektrumanzeige präzise und 


gezielt auf ае Raumakusktik abzustimmen 
und in der Hörposttion linearen Frequenz- 
gang zu erhalten 

ш Filter mit konstanter Flankensteilheit. 

= Regelmöglichkeit für zwei Bandgeräte; 
mit Ein/Aus-Schalter für das Entzerrerteil. 








\ S H 8046 ech Ciekironiecher Stereo а Speicher mit 4 Plätzen für beliebiges Vor- 
e Frequenzgangentzerrer mit programmieren der wichtigsten 
Spektrumanalysator Entzerrungskurven 
п 7-Band-, ‚Direct Touch“-Equalizer mit je u ‚Reverse"-Funktion zum Umkehren der 
+12dB Regelbereich Frequenzkurve; praktisch z.B. für Wiederga- 


ре von Spezialaufnahmen ohne 
Frequenzgangentzerrung 

а Fluoreszenz-Display für Entzerrungspe- 
gel, zwei Spektrumanalyse-Arten, Speicher- 
Technics ze ———-- em ——— =" . . nummer, Kanal (UR), Entzerrerteil-Ein/Aus, 
: bes Einstellungsarretierung und Reverse-Betrieb 








i S H 8038 Stereo-Frequenzgangentzerrer 
м а Sieben Freauenzbänder pro Kanal, 


Regelbereich je +12dB 

п Sanft wirkende Schieberegler mit einge- 
assenen LEDs 

п Reverse-Funktion für Umkehrung des 
Kurvenverlaufs: praktisch für nıcht-entzerrte 
Wiedergabe von Spezial-Cassetten 

п Frequenzgangentzerrung für Wiederga- 
be und Aufnahme 


п Ein/Aus-Schalter für Regelteil. 





Lautsprechersysteme 








Revolutionäre Konstruktion 





bahnbrechender Klang — 


AFP-Audio Flat Panel ein Symbol 





innovativer Lautsprechertechnik. 


„Audio Flat-Panel‘- 
Lautsprechersystem (AFP) 
Technics entwickelte dieses hochwerti- 
ge Audio Flat-Panel-Standsystem mit 
nur 64mm Bautiefe speziell für digitale 
Programmauellen. 

Die Doppelgehäuse-Konstruktion, die 
Merkmale von akustisch bedämpften 
und Baßreflex-Gehäusen miteinander 
verbindet, sichert kraftvolle Tiefbaßwie- 
dergabe bei dennoch ultraflacher 
Bauweise. 

Die fünfschichtigen Hybrid- 
Flachmembranen der quadratischen 
Tiefton-Einheiten werden über vier 
Knotenpunkte angetrieben 

Die massive Schallwand läßt die 
Dynamik der Musik so lebendig zur 
Entfaltung kommen, daß man meint 
im Konzertsaal zu sitzen. Für die Wie 
ner Staatsoper konstruierte Technics 
eine AFP-Sonderausführung 


ISB-RX50 ` 


Koaxialer 
Flachmembran-Lautsprecher 





Lautsprecher SB-RX50 mit koaxialen Wandllerchassis 


Beim Koaxlalsystem von 

Technics hat der Hochtöner seinen 
Platz im Zentrum der Tieftönermem- 
bran. Diese koaxiale Anordnung ver- 
wirklicht das Ideal der auf einen Punkt 
konzentrierten Schallabstrahlung, 
ohne dafür den Vorteil der Mehrweg- 
systeme, die breitbandige Wandlung, 


Technics 





zu opfern. Mit | 
seinen Flachmembranen 

löst das Technics-System 

SB-RX50 darüber hinaus auch 

das Problem des Kanitätseffektes, 
durch den bei Lautsprechern mit 
Konusmembranen unvermeidlich 
kKlangliche Verfälschungen einfließen. 


Selbsttragende Konusmembran 
Bei der „Technics Monocoaue Diaph- 


ragm“ (TMD-Membran) mit computer- 


optimierter Festigkeit ist die Mittenkap- 
pe selbsttragend in den Konus inte- 
griert. Diese neuartige Membrankon- 
struktion in Verbindung mit dem Kno- 
tenpunktantrieb über einen Koppelko- 
nus verdoppelt den Bereich gleichför- 
miger Hubbewegungen. Dadurch 
können insbesondere die kurzzeitigen 
Impulsspitzen digitaler Musik deutlich 
präziser wiedergegeben werden. 


= a e KL a ممصت ر‎ ыз 














Querschnitts des TMD-Tieftöners 


TMDO-Membcan 
Koppelkonus | Schwingspule Sicke Dichtung 





el С 
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Zweifache magnetische 
Abschirmung 


Bei dem Modell SB-RX50 löscht ein 
zweiter, revers gepolter Magnet hinter 
dem Antriebsmagnet dessen Induk- 
tionsfluBß. Das abgeschirmte Gehäuse 
unterbindet das Durchsickern von 
Magnetfluß nach außen. Dem Auftre- 
ten von Interferenzen mit dem Farb- 
bild des Fernsehers ist damit auf zwei- 
fache Weise vorgebeugt. 


Zweiweg-Koaxial-Lautsprechersystem 
mit Flachmembranen 

п 2 8cm-Hochtöner und 24cm-Tieftöner mit 
koaxialen Flachmembranen. Die коахаіе 
Anordnung des Hochtöners im Zentrum 
der Tieftönermembran konzentriert die 
Schallabstrahlung auf einen Punkt, was ei- 
ne sehr saubere Stereo-Zeichnung und 
ausgezeichnete Richtwirkung gewährleistet 
в Große 24cm-l ieftönermembran aus 
‚Pure Cross Carbon" mit gleichförmigen 
Hubbewegungen über einen sehr breiten 
Bereich (bis über 4kHz). 

п 2 Bcm-Hochtöner-Flachmembran aus 
neuem Mica-Epoxitharz mit hoher Festigkeit 
bei geringer bewegter Masse für effizientere 
Wandlung. 

а Kleine, aber energiereiche Hochtöner: 
Magnete aus Samarıum-Kobalt. 

a Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw. 160 Watt 
Musik 

п Zweifache magnetische Abschirmung 
verhindert Interferenzen mit dem 
Fernsehempfang. 





I SB-C450 BETON Den 
а 20cm-TMD-Tieftöner. Dieser mit Compu- 


terhilfe auf hohe Festigkeit und niedrige Ver 
zerrungen optimierte Tieftöner besitzt eine 
neuartige, mit der Mittelkappe integrierte 
Membran — die selbsttragende „Technics 
Мопосоаџе Diaphragm" (TMD). Mit ihr ge- 
lang es, den bei Antrieb über die Schwin- 
gungsknoten möglichen Hubbereich nahe- 
zu zu verdoppeln und so die Klarheit und 
Geschlossenheit des Klangbildes weiter zu 
verbessern. Der Membranwerkstoff, micakrı- 
stallbeschichtes Polypropylen (CMP), bietet 
Oe hohen Innenverluste, die für überzeu- 
gende Baßwmedergabe so wichtig sind. Die 
leistungsfähige 38mm-Schwingspule sichert 
ете Nennbelastbarkeit von 100 Watt DIN 
bzw. 200 Watt Musik 

m 4,5cm-Mitteltoneinheit mit Weichkalotte 

| Präzise Hubbewegungen und breitwinklige 
| Abstrahlung für natürliche, sauber durchge- 
zeichnete Mittenwiedergabe. 

= 2 S5cm-Hochtoneinheit mit Weichkalotte. 
Magnetische Flüssigkeit für verbesserte Be- 
lastbarkeit und hohe Zuverlässigkeit. 

m Hochteste, von Schallbrechungen freie 
Schallwand 





Technics 


Dreiweg-Lautsprechersystem 

m 20cm-Tieftöner mit CMP-Membran und 
doppelter Linear-Aufhängung. Die Mem- 
bran aus „Crystallized Mica Polymere" 
(glimmerkristallbeschichtetes Polypropylen) 
verbindet hohe Festigkeit mit niedrigem 
spezifischen Gewicht und ausgezeichneten 
Innenverlusten. Sie ermöglicht dem Wand- 
er bemerkenswert gute Leistungslinearität 
und schnelles Einschwingen, so daß der 
mittlere und untere Frequenzbereich kraft- 
voll und natürlich wiedergegeben wird. Die 
doppelte Linearaufhängung erweitert den 
Baßfreguenzgang ohne Vergrößerung des 
Gehäusevolumens 

а Hocheffizienter 2,5cm-Weichkalotten- 
Hochtöner mit breitem UÜbertragungsbe- 
reich 

п Belastbarkeit 70 Watt DIN bzw. 140 Watt 
Musik 


I SB-C350 
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I SB-X700A 








I SB-X500A 


I SB-3670 








Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheibenmembranen 

п Flachmembranen bei allen Wandlern. 
Frequenzgang 28 Hz 33 kHz (-16 dB), 
Belastbarkeit 95 Watt DIN bzw. 190 Watt 
Musik, Schalldruckpegel 90 dB/W 

пш 30 cm-Wabenscheiben-Tieftöner sowie 
В cm-Mittelton- und 2,8 cem-Hochton- 
Einheiten mit Membranen aus „Expanded 
Mica“. 

п Spezielles Druckausgleichselement für 
verbesserte Klangtreue im mittleren 
Frequenzbereich 

E Thermo-Relais-Schutzschaltung mit 
automatischer Rückstellung und LED- 
Kontrollampe. 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheibenmembranen 

п Flachmembranen bei allen Wandlern. 
Frequenzgang 30 Нг ~ 33 kHz (-16 dB), 
Belastbarkeit 70 Watt DIN bzw. 140 Watt 
Musik, Schalldruckpegel 90 dB/W. 

m 25 cm-Wabenscheiben-Tieftöner sowie 
8 cm-Mittelton- und 2,8 cm-Hochton- 
Einheiten mit Membranen aus „Expanded 
Mica". 

® Thermo-Relais-Schutzschaltung mit 
automatischer Rückstellung und LED- 
Kontrollampe 


Dreiweg-Lautsprechersystem 

а HiFi-tüchtiges Dreiweg-Lautsprecher- 
system. 

m Belastbarkeit:100 Watt DIN, 200 Watt 
Musik, Schalldruckpegel 90 dB/W 

= 25 cm-Konus-Tieftöner, 12 cm-Konus- 
Mittelton-Einheit und 5,5 cm-Konus-Hoch- 
toner. 





{ S B М1 hohen 94dB/W Wirkungsgrad und einer ў S R M 2 auenzaana (27Н2 =. 38KHz; a 1608) 
A Belastbarkeit von 150 Watt DIN bzw. 350 92dB/W Schal oruckpegel und 130 Watt 


Watt Musik empfiehlt sich dieses System als DIN bzw. 300 Watt Musik Belastbarkeit 
Vierweg-Lautsprechersystem mit Spitzenmodell unter den Technics- Dreiweg-Lautsprechersystem mit = 38cm-WabenscheibenTieftöner mit linea- 
Wabenscheibenmembranen Lautsprechern Wabenscheibenmembranen rer Bedämpfuna. 
п Studio-Monitorsystern mit vier = 38cm-WabenscheibenTieftöner mit linea- ` Dreiwegsystem mit оге Wandlerchassis m Scm-Mittelton-Einheit und 28ст- 
Wabenscheiben-Chassis. Mit einem Fre- rer Bedämpfung Ideal für digitale Programmauellen: Hochtöner mit Wabenscheibenmembranen 
quenzgang von 25Hz ~ 38kHz (- 1608), Hohe Leistungslinearität und breiter Fre- 








| С В M 5 quenzgang (33Hz ~ 35kHz; – 1608), | S H F 2 M K2 Zweiweg-Kompaktboxen mit 
a 92dB/W Schalldruckpegel und 80 Watt DIN g Wabenscheiben-Flachmembranen 
bzw. 160 Watt Musik Belastbarkeit. п \Wabenscheiben-Tieftöner (SB-F2MK2: 

Dreiweg-Lautsprechersystem mit = 25cm-WabenscheibenTieftöner mit linea- i S B- F] М K2 14 cm, SB-F1MK2: 12 cm) und 
Wabenscheibenmembranen rer Bedämpfung. 2,8 cm-Wabenscheiben-Hochtöner. 
Dreiwegsystem mit drei Wandlerchassis а 8cm-Mittelton-Einheit und 2,8cm- m Abaerundete Schallwand zur Minimierung 
Ideal für digitale Programmaquellen Hochtöner mit Wabenscheibenmembranen klanglicher Diffraktionen. 
Hohe Leistungslinearität und breiter Fre- п \\usikbelastbarkeit: 

SB-F2MK2: 100 Watt, 50 Watt DIN 


SB-F1MK2: 80 Watt, 40 Watt DIN. 
m 8 oder 4 Ohm Impedanz. 
u Lautsprecherschutzschaltung,. 






SB-F2MK2 








{ SB F Dreiweg-Lautsprechersystem ў SB FQ 80 Dreiweg-Lautsprechersystem 

мы 990 п 20cmTieftonmembran mit laminierter * в 20ст-Тейоптетюгап mit laminierter 
Struktur für hohe Festigkeit und kraftvolle Struktur für hohe Festigkeit und kraftvolle 
Baßwiedergabe. Baßwiedergabe 
п {0cm-Mittel- und 55cm-Hochton- в 55cm-Mittelton-Konus und hornähnlicher 
Einheiten mit Konusmembranen Feinkeramik-Hochtöner. 
п Resonanzdämpfendes Gehäuse. в Resonanzdämpfendes Gehäuse. 
в Belastbarkeit: 100 Watt DIN, 200 Watt в Belastbarkeit: 80 Watt DIN, 160 Watt 


Musik Musik 
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I System X990D 


Fernbedienung mit 31 Tasten 


Class AA-Digital-Verstärker mit 

2 x 100 Watt (SU-X990D) 

Der Verstärker SU-X990D besitzt einen er 
gebauten D/A Konverter und einen opti- 
schen Digital-Eingang für direkte Entgegen- 
nahme der CD-Daten. Das Signal erreicht 
den Verstärker praktisch verzerrungsfrei — 
wichtig für denkbar hohe Klangtreue und 
brillante Wiedergabe Ihrer Compact Discs. 
Die von den Technics Spitzenmodellen 
übernommene Class AA/VC-4-Konstruktion 
ermöglicht dem Gerät eindrucksvolle 2 » 
100 Watt DIN an 8 Ohm und ungewöhnlich 
saubere Verstärkung mit nur 0007% kim 
faktor bei 1kHz (8 Ohm). 

п 7 Anschlußmöglichkeiten: CD, DAT, Tape 
1, Tape 2,-Aux, Tuner und Phono. 

= Audio/Video-Surround-Schaltung für auf 
regende Raumklangeffekte 

а Super Bass-Schalter für lautsprecherrich- 
tige Baßbetonung 


Doppelcassettendeck mit Schnellrever- 
se und Schnellkopieren (RS-X990) 

Beide Laufwerke sind mit Schnellreverse 
ausgestattet und auch für Aufnahme geeig- 
net, wodurch insgesamt drei Stunden (bei 
C-90-Cassetten) für ununterbrochenes Mit- 
schneiden zur Verfügung stehen. Auch 
gleichzeitiges Mitschneiden auf zweı Cas- 
setten ist möglich. Bei Wiedergabewechsel 
spielt das Deck beide Seiten beider Casset- 
ten fortlaufend ab. Eine Schnellkopierfunk- 
tion halbiert den Zeitaufwand zum Kopieren 
hrer Cassetten. Dank Inirarot- 
Vorspanndetektion dauert die Spurumschal- 
tung am Bandende nur etwa eine Sekunde 
"| Aa ai a motoren 


а Synchro Funi оп! ür г vereinkachtes Mit- 
schneiden vom Plattenspieler. 

а Frequenzgangentzerrung und Zumi 
schen auch bei Aufnahme 

= Dolby” B/C NR 

п Startsynchronsieru 
пе Überspielen 

п Timer-Eignung 
Aufnahme 


ng fur das geräteinter 


für Wiedergabe & 





Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 
(ST-X990) 

Der Technics Quarz-Synthesizer verbindet 
hohe Präzision mit sauberem Klang und 
elektronischem Komfort. Bis zu 28 UKW- 
und MW-Stationen können in beliebiger 
Kombination vorprogrammiert und über die 
Zehnertastatur ohne vorherige Wellenbe- 
reichswahl direkt abgerufen werden 

= Eingebauter Quarz-Timer für einmaliges 
und wöchentliches Programm; mit 
Sieep-Funktion 

п Anspieldurchgang und Speicher. 
Eingabeautomatik 


Programmierbarer Tangentialplatten- 
spieler mit Quarz-Direktantrieb 
(SL-J300R) 

Der quarzgeregelte Direktantneb hält den 
Plattenteller exakt auf Drehzahl und be- 
grenzt die Gleichlaufschwankungen auf m 
nımale 0,025% (effektiv bewertet). Das 
Rumpelgeräusch beträgt max. – 78dB 
(DIN В). Der Tangentialtonarm mit 
Mikroprozessor-Steuerung eliminiert den 
verzerrungsträchtigen Spurfehlwinkel prak- 
tisch ganz. Bis zu acht Titel sind in beliebi- 
ger Reihenfolge für Wiedergabe vorpro- 
grammierbar 

а Synchro-Funktion für das Mitschneiden 
auf Band 

в Sockel aus resonanzfreiem 
INRC-Verbundwerkstoff 


Dreiweg-Lautsprechersystem (SB-F990) 
Der 20cm-Tiefton-Konus mit laminierter 
Struktur besitzt die für kraftvolle Wiedergabe 
erforderliche Festigkeit. Die 10cm-Mittelton- 
Einheit bietet seidenweichen Klang, der 
5,.cm-Hochtonkonus saubere Wandlung 
des oberen Bereiches. Das resonanzdämp- 
fende Gehäuse verhindert klangliche 
Verfärbungen 
в Belastbarkeit: 100 Watt DIN, 200 Watt 
Ausik. 


CD-Spieler SL-PJ45 (separat erhältlich) 


Elektronischer Frequenzgangentzerrer 
SH-E75 (separat erhältlich) 


Dolby" und das Doppel-D-Symboi sind Warenzeichen der 


Dolby Laboratones Licensing Corporatic 


ТАР bezeichnet das Ionabnehmer-Einstecksystem. Produkte 
mit diesem Zeichen sind mieınander kompatibel bzw. unter 


einander aussauscnDar 





360mm breite HiFi-Bausteine 





1 SU-X990D 


Integrierter Digital-Verstärker 

п Hohe 2 х 100 Watt Ausgangsleistung 
(DIN). Gesamtklirrfaktor 0007%. 

ш Class AA" für klangtreue Verstärkung 

в Eingebauter D/A-Konverter und optischer 
Digitaleingang. 

в Digital kodierte Lautstärkeregelung 

п AV Surround-Schaltung und Super Bass- 
Schalter. 

а Sieben Anschlußmöglichkeiten. 








1 SU-X980D 


Integrierter Digital-Verstärker 

= Hohe 2 x 80 Watt Ausgangsleistung 
(DIN). Gesamtklirrfaktor 0009% 

= New Class А" für sauberen, unver- 
fälschten Klang 


а Eingebauter D/A-Konverter und optischer 


Uigitaleingang 
а Digital kodıerte Lautstärkeregelung. 


= AV Surround-Schaltung und Super Bass- 


Schalter. 
Sieben Anschlußmöglichkeiten. 





I RS-X990 


км 


I ST-X990 





I SH-E75 


Schnellreverse-Doppelcassettendeck 
mit Schnellkopieren 

а Zwei Aufnahme/Wiedergabe-Laufwerke 
mit Schnellreverse 

в Drei Stunden Non-Stop- 
Aufnahmebetrnieb. 

п Mitschneiden auf zwei Cassetten 

= Dolby B/C NR 





Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 


MW-Tuner 

п Festsenderspeicher für 28 Stationen. 

в Eingebauter programmierbarer Quarz- 
Timer. 

= Anspieldurchgang & Eingabe-Automatik. 


Elektronischer Frequenzgangentzerrer 
а Je sieben Freauenzbänder für den lin- 
ken und rechten Kanal 

п Kanalgetrennte Spektrum/Kurven- 
Anzeigen. 

а Speicher für sechs Frequenzgangeinstel- 
lungen. 

п Reverse-Schalter für Kurvenverlauf. 


1 SL-J300R 


Schnellreverse-Doppelcassettendeck 
mit Schnellkopieren 

= Zwei Schnellreverse-Laufwerke 
(Aufnahme & Aufnahme/Wiedergabe). 

= Abspielwechsel. 

п Mikroprozessor-Logiksteuerung. 

а Dolby B/C NR 


I RS-X980 





I SL-J110R 


Programmierbarer Tangentialplatten- Vollautomatischer Plattenspieler mit 


spieler mit Quarz-Direktantrieb Riemenantrieb 
т Mikroprozessor-Ionarmsteuerung = Gleichstrom-Servomotor für präzisen 
в Programmspeicher für acht Tite Gleichlauf 


п Synchro-Funktion für das Mitschneiden = Mit MM Tonabnehmer (T4P-Anschluß). 
= Synchro-Funktion für das Mitschneiden 





Stereo-Frequenzgangentzerrer 

п Je 12 Freauenzbänder für den linken 
und rechten Kanal. 

п Kanalgetrennte Eingangspegelmesser 
 Ein/Aus-Schaälter für Regelteil 


I SH-E50 








Die System Bausteine sind auch separat erhältlich. 
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Fernbedienung mit 31 Tasten 


New Class A-Digitalverstärker mit 2 x 


80 Watt (SU-X980D) 

Eingebauter D/A-Konverter und optischer 
Digitaleingang. Digital kodierte Lautstärkere- 
gelung. AV Surround-Schaltung. Sieben 
Anschlußmöglichkeiten 
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Fernbedienung mit 31 Tasten 


New Class A-Verstärker mit 

2 x 60 Watt (SU-X950) 

Digital kodierte Lautstärkeregelung. AV 
Surround-Schaltung. Sieben Anschluß- 
möglichkeiten. Super Bass-Schalter 





Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 
(ST-X990) 

Festsenderspeicher für 28 Stationen. Einge- 
bauter programmiıerbarer Quarz-Tımer 
Anspieldurchgang & Eingabe-Automatik. 


Schnellreverse-Doppelcassettendeck 
mit Schnellkopieren (RS-X980) 

Zwei Schnellreverse-Laufwerke (Aufnahme 
& Aufnahme/Wiedergabe). Abspielwechsel 
Mikroprozessor-Logiksteuerung. Dolby B/C 
NR 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb (51-71108) 
Gleichstrom-Servomotor für präzisen Gleich- 
lauf. Mit MM-onabnehmer (T4P-Anschluß). 
Synchro-Funktion für das Mitschneiden 


Dreiweg-Lautsprechersystem (SB-F980) 
20ст-Пећопкопиѕ. Belastbarkeit: 80 Watt 
DIN, 160 Watt Musik 


CD-Spieler (SL-PJ45, separat erhältlich) 
Doppel-Konvertersystem und Digitalfilter mit 
vierlachem Oversampling. CD-Editierhilfe 
Zehnertastatur für Direktzugriff. Optischer 
Digitalausgang. 


Elektronischer Frequenzgangentzerrer 
(SH-E75, separat erhältlich) 

Je sieben Frequenzbänder für den linken 
und rechten Kanal. Kanalgetrennte Spek- 
trum/Kurven-Anzeigen. Speicher für sechs 
Frequenzgangeinstellungen. Reverse- 
Schalter für Kurvenverlauf 


Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 
(ST-X990) 

Festsenderspeicher für 28 Stationen. Einge- 
bauter programmierbarer ОџаггТітег 
Anspieldurchgang & Eingabe-Automatik 


Schnellreverse-Doppelcassettendeck 
mit Schnellkopieren (RS-X950) 

Zwei Schnellreverse-Laufwerke (Aufnahme 
& Aufnahme/Wiedergabe). Abspielwechsel 
Mikroprozessor-Logiksteuerung. Dolby B/C 
NR 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb (SL-J110R) 
Gleichstrom-Servomotor für präzisen Gleich- 
lauf. Mit MM-Tonabnehmer (T4P-Anschluß). 
Synchro-Funktion für das Mitschneiden. 


Dreiweg-Lautsprechersystem (SB-F950) 
16cm-Tieftonkonus. Belastbarkeit: 60 Watt 
DIN, 120 Watt Musik 


CD-Spieler (SL-PJ45, separat erhältlich) 
Doppel-Konwvertersystem und Digitaliilter mit 
vierfachem Oversampling. CD-Editierhilfe 
Zehnertastatur für Direktzugriff. Optischer 
Digitalausgang. 


Elektronischer Frequenzgangentzerrer 
(SH-E75, separat erhältlich) 

Je sieben Frequenzbänder für den linken 
und rechten Kanal. Kanalgetrennte Spek- 
trum/Kurven-Anzeigen. Speicher für sechs 
Frequenzgangeinstellungen. Reverse- 
Schalter für Kurvenverlauf 





I System X920 
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Fernbedienung mit 29 Tasten 


Stereo-Doppelcassettendeck/Verstärker 
(SU-X920) 

т New Class AVerstarker mit 2 х 40 Watt 
Digital kodierte Lautstärkeregelung. 7-LED- 
Lautstärke/Balance-Anzeige. Super Bass- 
Schalter. Muting-Schalter 


m Auto-Reverse-Doppelcassettendeck mit 
Schnellkopieren ` 
Auto-Reverse-Laufwerk A (Aufnahme & Wie- 
dergabe) und Standard-Laufwerk B (Wie- 
dergabe). Abspielwechsel. Mikroprozessor- 
Logiksteuerung. Dolby B NR. Rückspul/ 
Kopierstart-Automatik. 





Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 
(ST-X930) 

Festsenderspeicher für 24 Stationen. 
Anspieldurchgang. Übersichtliches 
Fluoreszenz-Display. 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb (SL-J110R) 
Gleichstrom-Servomotor für präzisen Gleich- 
lauf. Mit MM-Tonabnehmer (T4P-Anschluß). 
Synchro-Funktion für das Mitschneiden. 


Dreiweg-Lautsprechersystem (SB-F950) 
16cmfTieftonkonus. Belastbarkeit: 60 Watt 
DIN, 120 Watt Musik 


CD-Spieler (SL-PJ25, separat erhältlich) 
Doppel-Konvertersystem und Digitalfilter mit 
vierfachem Oversampling. „Preset Editing“- 
Funktion. Laserführung mit „High Speed" 

Linearmotor 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
(SH-E50, separat erhältlich) 

Je 12 Frequenzbänder für den linken und 
rechten Kanal. Kanalgetrennte Eingangspe- 
gelmesser. Ein/Aus-Schalter für Regelteil. 
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Fernbedienung mit 23 Tasten 


Stereo-Doppelcassettendeck/Receiver 
(SA-X900) 


п \erstarker mit 2 x 30 Watt 

Digital kodierte Lautstärkeregelung. 7-LED- 
| autstärke/Balance-Anzeige. Super Bass- 
Schalter. 





m (Juarz-Synthesizer-Digitaltuner 
Festsenderspeicher für 24 Stationen. 
Anspieldurchgang. Übersichtliches 
Fluoreszenz-Display 





а Doppelcassettendeck mit Abspielwechsel 
Mikroprozessorgesteuerte Laufwerke. 
Rückspul/Kopierstart-Automatik. Start/Stop- 
Synchronisierung für CD-Mitschnitte. 

Dolby BNR 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb (SL.J90) 
Gleichstrom-Servomotor für präzisen Gleich- 
auf. Mit MM-Tonabnehmer (T4P-Anschluß). 


Zweiweg-Lautsprechersystem (SB-F900) 
16cmTieftonkonus. Belastbarkeit: 30 Watt 
DIN, 60 Watt Musik. 


CD-Spieler (SL-PJ25, separat erhältlich) 
Doppel-Konvertersystem und Digitalfilter mit 
vierfachem Oversampling. „Preset Editing"- 
Funktion. Laserführung mit „High 
Speed"-Linearmotor 
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Sonderzubehör 


Audio-Timer 














-406 Programmierbarer Audio-Timer М Gen  AudioTimer 

I SH 0 = Automatische Wahl der voreingestellten i SH 4020 HF а Ein/Ausschalt-Zyklus unabhängig von Einschlaf- 
Programme für u.a. wöchentliche Wiederholung ш 1 Timer-Funktion. 
(1 und 2) und einmaliges Ein/Ausschalten п Zeitanzeige mit 24-Stunden-Format 

EEE EEE" парчин u FL-Displayfeld für Uhrzeit (24-Stunden-Format), „meer с а Netzausgänge unabhängig von Timer- 

CES. Де Ein/Aus-Funktion, Kanalnummer und Wochentag. ооо `, 1 ЗФ Einstellung ѕсһайбаг 

mm e О | 

Kopfhörer 

ї EAH-X250 ї ЕАН-Х15 ї EAH-X10 ї EAH-X8 

а Monitor-Kopfhörer. а Neuentwickelte Sandwich-Flachmembran mit в Niedriger Klirrfaktor und hohe Belastbarkeit. в Niedriger Klirrlaktor und hohe Belastbarkeit 

а Digitalbereit. Mica-Einlage. а Konstruiert speziell für CD-Wiedergabe. а Konstruiert speziell für CD-Wiedergabe. 

а Geschlossener dynamischer Zweiwegkopfhörer а Niedriger Klirrfaktor und hohe Belastbarkeit. 

mit Doppelantrieb. а Konstruiert speziell für CD-Wiedergabe 


в Breiter Übertragungs- und Dynamikbereich 





Tonabnehmer Тар 





= ~ р | 





EPC-P100CMK4 EPC-P205CMK4 EPC-P550 EPC-P540 


EPC-P520 EPC-P510S EPC-P310MC2 EPC-P305MCMK2 
Hochwertiger Magnetischer Magnetischer Magnetischer Magnetischer Magnetischer Magnelischer Dynamischer Dynamischer 
magnetischer Tonabnehmer (MM) Tonabnehmer (MM) Tonabnehmer (MM) Tonabnehmer (MM) Tonabnehmer (MM) Tonabnehmer (MM) Tonabnehmer (MC) Tonabnehmer (MC) 


Tonabnehmer (MM) 








Mikrofone Zimmer-Antenne 
1 АРМК15 `L 1 SH-F101 

ı RP-VK10 Aktive Zimmer-Flügelantenne 

1 АРМК5 AN на 

1 АРМКЗ 

Dynamische Mikrofone 


п Robuste, batterieunabhängige dynamische 
Mikrofone mit exzellenter Klangaualität. 

Alle Ausführungen mit Ein/Aus-Schalter. 

в Dreibein-Stativ RP-3010 als Sonderzubehör 
erhältlich. 





1 RP-3215E 


Einpunkt-Elektret-Kondensator-Stereo- 
Mikrofon 

в Zwei Wandlerkapseln mit Richtwirkung für 
Ivegerechte Stereo-Perspektive 

п Dreibein-Stativ als Sonderzubehör erhältlich 








HiFi-Regale 








I HS-620 ЕН5-М1 


470XB) x 875(H) x 430(В) x 980(H) x 





15Н-655 


476(В) х 1122(Н) х 


1 HS-616 


473(В) x 780(Н) x 


I HS-810 


920(8) x 510(Н) x 


I HS-680 


473(B) х 1000(H) х 


1Н5-805 


473(В) х 510(Н) х 












































440(Tjmm 440(Тутт 440(T)mm 435(T)mm 410mm 410(T)mm 400mm 
Technische Daten 
L > ; 
CD-Spieler SL-P99 SL-P77( SL-P55( SL-P350 SL-P250 SL-P230 
Kanäle 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo} 2 (Stereo) $ егес _2 (Stereo) ` 
"Frequenzgang ___ 2Hz - 20KHZ. +0.20B Z2Hz-20kHz, 20,398 Z2HZ-20KHz, +0.308 2HZ-20kHz, +0,34B _ Hz. 20 kHz, EO, 598 2HZ-2OKHz, £0,508 
*Dynamikbereich 7100 10008 вав вав we S 94d S 
_*Ргетазраппипдзаһз!апа ` 113dB 11208 10598 10398 9608 EE KRE 
_*Gesamtklirrfaktor (1kHz) 0,0025% 0,003% 0004% E 0.005% EE 00% E 0,006% Г 
*Gleichlaufschwankungen ОптеВбаг ` Lomeëpe ` | Unmeßbar Unmeßbar Unmeßbar ` Unmebar ` 
eAusgangsspannung Am ` 2,5Vrms 7 2,0Vrms 2,0\гтв E  Züyme ` Züym ` 3% 
*Leistungsaufnanme _ 25W еза: SON 15W 2 15W 11W ES 
+Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz _ 220%, 50Hz _ 220%, 50Hz __ 220, 50Hz _ __ 2204. 50Hz 
Abmessungen BxHxT) 430х 129х 333тт 430 х 116 х 333mm 430х102х330тт ` 430x91x2 mm 430 x 79.8 х 247mm 430 х 79,8 х 247MM __ 
с кє}; 8.1kg E ES EE," 3.1kg A НЫНЕ 
SL-P200 FGIL SL-PJ45 SL-PJ25 SL-XP5 SL-P1200 
*Капа!е 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo). 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 
Frequenzgang 2Hz – 20kHz, +0506B 2Hz-20kHz, +0,5dB 2Hz - 20kHz, + 0,38 Hz ~ 20КН2, £0, 5dB ` 2Hz-20kHz, #0,5dB 2Hz -20kHz, +0, 198 
 •Оупатікбегеісћ т T 939В ap _ 94dB 9098 сЕ Т 
*Fremdspannungsabstand EEE ۰_O 9008 Ос __ 9608 ов 10698 К z 
eGesamtklirrfaktor (1кН2) 0.006% __ 0,006% — 0004% 0006% 0,006% ` E _ 0.0025% ` | 
eGleichlaufschwankungen SE Unmeßbar Unmeßbar E _UnmeBbar_ Unmeêbar Unmeßbar 
Ausgangsspannung 2,0Vrms 2,0Vrms ` 200m ` 2,0Vrms 1,8Vrms 20Vm 
eLeistungsaufnahme 11W 15W 16W 11W Tw 32W 
_ «Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, SOHZ 220V, 50Нг ~ 220V, SOHZ 220V, 50Hz (mit Netzadapter) 220V, 50Hz 
sAbmessungen (BxHxT) 430 х 79,8 х 247тт 430x 102.5x 315mm 360x90x2’Omm 36090 x 270mm 126 x 22,9 х 126mm 430 168 х 380mm 
«Gewicht {8 3,1kg К 777: 3,6kg 3,2kg 480g 14,5kg 
Kë 
LI 
Plattenspieler SL-1000MKSD SL-M1 SL-1210MK2/SL-1200MK2 
«Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb ` 
»Plattenteller Aluminium-Spritzguß, 32cme _ ` Aluminium-Spritzguß, 32,5cme Ze Aluminium-Spritzguß. 33,20 me ` 
«Drehzahl ...33-1/3,45 und 78,26U/min = SS _ 33-113 und 45U/min. ` Si 33-113 und 45U/min 2 
«Drehzahl-Feinregulierung ___ 999 EE Ss t8% x 7 
eGleichlaufschwankungen. 0,007% WRMS* 0,008% WRMS” 0,01% WAMS® _ 
0,015% МАМ (JIS C5521) 0,022% WRMS (JIS C5521 0,025% WRMS (JIS C5521) 


+0,035% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) 


+0,031% Spitzenwert 


+0,012% Spitzenwert 
(IEC 98А bewertet) 


(IEC 98A bewertet) 


























sRumpeln p -60dB DIN A (IEC 98А unbewertet) ` -70dB DIN А (IEC 98A unbewertet) -56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
5 -92dB DIN В (IEC 98А bewertet) 8208 DIN В (IEC 98A bewertet) – 7808 ОІМ В (IEC 98A bewertet) 

 Топагт SE Я S ) y E 7 2 2 | 

«Typ Gerader Tonarm mit dynamischer Dampiung S-förmiger Tonarm mit dynamischer Dämpfung S-förmiger Топагт, statisch balanciert 
'*Nadelauflage слані Е VER 1,259 £0,259 _ Г 5g, direkt абіеѕраг 

*Überhang Be 27 REE 15mm ` ee ER BE; Zë Ber 
«Tonabnehmer ММ, EPC-P100CMK4 ERSTER St Ee, yo EE Ж 22: — Br; СЕТ. 
 Aitgemeine Daten ` ) EEE A ج‎ 
eLeistungsaufnahme 32,5W i 2 БУД 20W ОЕ ; 13,5W 3 127 
«Stromversorgung (Wechselstrom)  110-127/220-240%, 50/6092 110-127/220-240V, 50/60Н2 _ 110-127/220-240У, 50/60Hz 








561 х 175 х 466mm 453x170x406mm 453 x 162 х 360mm 


«Abmessungen (BxHxT) 
(Plattenspieler-Zarge) 




























«Gewicht 44kg 10,2к9 11kg 

SL-QX300 51-003 0022 51-0033 51-0020 
Typ Ki Quarzgesteuerter Direktantrieb а О Direktantrieb Direktantrieb а Direktantrieb SE 
»Piattenteller SH Aluminium- -Spritzguß, 31,2cme Aluminium-Spritzguß, 3.2сте — _ Ашуу 1-Spritzguß, 3° 31,2cme Aluminium-Spritzguß, 31, 2ста __ 
Drehzahl ` Я 33-1/3 und 45U/min. _ SS 33-1/3 und 450/тіп a 3-1/3 und 45U/min 33- 1/3 und 45U/min 
*Drehzahl-Feinregulierung nn SERS — BEE — : : >; See O 
»Gleichlaufschwankungen 0.012% WRMS* 0,012% WRMS* 0,012% WRMS* Е 

0,025% WRMS (JIS С5521) 0,025% WRMS (JIS C5521) 0 025% Ya WRMS (JIS 05521) 0,025 % „WRMS (JIS C5521) 

+ 0,035% Spitzenwert +0,035% Spitzenwert +0,035% Spitzenwert +0,035% Spitzenwert 


«Rumpeln 


Tonarm 

‘Typ 
eNadelauflage 
eÜberhang 


«Tonabnehmer 
Allgemeine Daten 






*Leistungsaufnahme 
«Stromversorgung (Wechselstrom) 
«Abmessungen (Вх Н x Т) 
"Gewicht 





_MM. EPC- P33 ERSE 


220V, 50Hz 


(IEC 98A bewertet) 


~ 56dB DIN A (IEC ЭВА unbewertet) 


-80dB DIN В (IEC 98A bewertet) 


Gerader Tonarm, statisch balanciert 


_ 1.259 59, direkt ablesbar 


15mm 


nn mn nen 


түү 


430 x 99 x 380mm 
6kg 


*Gemessen anhand des Signals des am Motor angebrachten Frequenzgenerators. 


(IEC 98A bewertet) 


-56dB DIN А (IEC 98A unbewertet) 
-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 


Gerader Tonarm, statisch balanciert 


(IEC 98A bewertet) 
-564B DIN A (IEC 98A unbewertet) 





–7808 DIN 8 (IEC 98A bewertet) ` 


Gerader Tonarm, statisch balanciert 























(IEC 98A bewertet) 





-56dB DIN А (IEC 98A unbewertet) 


-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 


u Tonarm, statisch balanciert 


EN 


_ 1,259 +0,259 


` MM, EPC-P308 








1,259 + 0,259 1,259 + 0,259 

15mm Ч God 15mm N 
MM, EPC-P30 ` $ MM, EPC-P305 ` 

8W 5W 

220V, 50Hz ` 220%, 50Н2 

"430 x 100 х 375mm * 77430 x 100 х 375mm "5 
4,5kg ZER. ` ASKO 





430 x 100x 375MM __ 


=. 


4W КЫ; 
50Hz 





4,5kg 
41 


Plattenspieler 5-80: 


Plattenlaufwerk 


Cassettendecks 





42 


‚«Plattenteller ` ; 
«Drehzahl 
»Drehzahl-F Feinregulierung HE: 


 Топагт 





«Tonabnehmer 


Allgemeine Daten 





_ «Stromversorgung (Wechselstrom) 220V 
_+Abmessungen (В x H: TI 


Plattenteller _ 


«Typ 


ЕЕЕ 





«Gleichlaufschwankungen d 


(!ЕС 


•Витреіп 





— 





«Typ | А Gerader 
*Nadelauflage Vin 


| •Обегһапо 





1 тит 


*Leistungsaufnahme ЗМ 


vy 


«Gewicht 3,8kg 


SP-1 


•Тур 





Riemenantrieb 
Aluminium-Spritzguß, 31,2cme 
1/3 und 45UJimin 


5% WRMS (JIS C5521) 
06% Spitzenwert 
ЭВА bewertet) 


we 


- 70dB DIN В (ЕС 98А bewertet) 


1.250 ЖЕ 250 


мм, EES 


50Hz a 
430 x 100 x 375mm 


Quarzgesteuerter Dir ektani riet 
Alumimum-Spritzguĝ, < 4 





+0,06% 


Tonarm, ‚ statisch balanciert 








ч 15mm 


3W 


3,6kg 


A 
AUT 
D 7 | 


Jet cmo 








“Gemessen anhand des Signals des am Motor 


«Gleichlaufschwankungen Е 
«Frequenzgang Normalband 


Chromband 


Reineisenband 


(Signal egel 


"Айзрг "Редей be db 





angebrachten Freauen 





zgenerators,. 


04% (WRMS), £0,1 

% SoHE - 20OKH 7 
30Hz = 19KHz | 
B0HZ = 21kH2 
Y0Hz ~ 20kHzZ 
20Hz - 22kH2 
30HzZ > 21kHz (С 


2 9 D (DIN) 
DIN) 
(DIN) 


JIN) 


max. 








Aufspr. -Pegel) bei dbx-Betrie 
Dolby-C-Betrieb 
Bei Dolby-B-Betrieb 
"*Eingangsemg Eingangsempfindlichkeit Mikrofon 
Impedanz 
LINE 
S këng: DIN 
*Ausgangspegel LINE 
und Impedanz DIN 
E Kopfhörer 
«Motor ` 
*Кёр!е ` Aufnahme/Wiedergabe 
Löschen 
»Leistungsaufnahme 


«Stromversorgung (Wechselstrom) ` 


«Abmessungen (BxHxT) 








۳ 220V SH 


60mVIAa7kn 


400mVI2.2K0 
125ту/80 

` Zweimoloren-Lau 
Gleichstrom-Servo 


Iwerk 
-Motor x 2 


Dreikopfbestückung 

MX Kombinationskopf 
(Aufnahme х 1, Wiedergabe x 1 
Doppelspait-Ferritkopt х 1 


ҮТҮ 
25W 


` 430 x 110 x 285mm 





«Gewicht 


»Gleichlaufschwankungen 
«Frequenzgang Normalband. 


Chromband 


Reineisenband 


«Fremdspannungsabstand (Signalpege! = 
Aufspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb 
bei Dolby-C-Betrieb 
bei Dolby-B-Betrieb 


H angsempfindlichkeit Mikrofon 


max. 


5,0kg 


% (WRMS}, +0,2 
= 17kHz 
~ 16kHz 
1ВКН7 
- 17kHz (C 
RI 
18kHz (DIN) 


› (DIN) 


І 


7 
4 


MIN) 


= I 
DH 


RR RRR 


546. 


be 3836 N O 


T 


vQ 


2d8 
74: dB GH 
6648 (ССІ) 
25ту 7 
0 IOKN 
60 mWIATKN 
` 400mV/akN 
Kiki" 








Impedanz 
Kn IHREN IT LINE 
*Ausgangspegel LINE 
sund Impedanz Kopfhörer 
«Motor 
«Köpfe _ 


Zweiımotoren-Laufwerk 
Gleichstrom-Servo-Motor 


MX-Kopf für Aufnahme/Wiedergabe x 1 
Doppelspalt-Ferritkopt tür Löschen x 1 


(ЕС 98A bewertet) _ 


30Hz ~ 19KHz (DIN) 


В! emenantrieb 1 
` Aluminiurn- -Spritzguß, 31,2cme 
33-113 und 450/тіп 


nn mn nn oe m nn 


0.045% WRMS (JIS C5521) 


Spitzenwert 





ee 


- 70dB DIN B (IEC ЭВА bewertet) 


__Gerader Tonarm, statisch balanciert 
1,259 +0,25g 


` MM, ЕРС-Р245 


220V. 50Hz ` ` 
430 x93 # 375mm 


4 М 


Quarzgesteuer ei niet 





05% (WRMS), +0.18% (DIN) 
20Hz ~ 19kHz 
30Hz ~ 18kHz (DIN) 
20Hz ~ 20kHZ 
30Hz ~ 19kHz (DIN) 
20Hz -21kHz 
30Hz ~ 20kHz (DIN) 


` 110-127/220-240у, 50/6092 < č 
__ 349 х 93 х 372mm 


«Drehzahl EU 13-179, 45 und 78,26U/mir 2212 45 und 78 Ui min. o 
_»Drehzahl-Feinregulierung OE ‚Ze A a AA ҮА 
«Gleichlaufschwankungen 
0,007% WRMS* 
0,015% WRMS (JIS C5521) ` 0.025% WAMS (JIS C5521) 
+ 0,012% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) +0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 
«Rumpeln ` ] \ 
— 6OdB DIN А (IEC 98А unbewertet) —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
- 92dB DIN B ПЕС ЭВА bewertet) ~ 7808 DIN В ПЕС 98A bewertet) iti 
«Trägheitsmoment ` т At 100ка•ст: 380kgeem! ` ME 
Drehmoment и 16кдест — 6kgecm М GA 
*Hochlaufzeit 
2.25 sek 0,25 sek 
` VOS |, 1 33-1/3 UpM Ж EE A HE 
„Allgemeine Daten___ _ E BEN 
*Leistungsaufnahme 32.5W ДОК: SHE H 
"»Stromversorgung (Wechselstrom) _ | 10-127/220-240V, 50/60Hz 110-1271220-240Ү. 50/60H2 
•Абтеѕѕипдеп (B x Н > Т) = 369x 119% 369mm ` 369 х 103 х 369mm ` 
«Gewicht 18kg 9,5kg 


Riemenantrieb RERNI 
_ Aluminium: Spritzguß, 31 2cme 
33-113 und 45U/min 


0,045% WRMS (JIS C5521) 
+0, 06% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) 





— 7008 DIN B (IEC 98A bewertet) ` ` Кш 
Gerader Tonarm, statisch balanciert č 
1,259 * 0,250 

15mm 

MM, EPC-P24S _ 
1,5W 

220V. 50Н2 ` ` 

430 x . 93 x х 375тт 

3,6kg 


wl, 


Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguß, 33,9cme __ 
33-1/3, 45 und 78,26U /min 


+9,9% 


0.008% WRMS* 
0,025% WRMS (JIS C5521) 


_ *0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 


- 5608 DIN А (IEC 98A unbewertet) 
– 7808 DIN B (IEC 98A bewertet) 
__380kgecm? 

3kgecm \ 

0,4 sek 

bei 33-173 UM 


11W 


62kg ` 





0,06% (МАМ), 


20Hz ~ 17kHz 
30Hz ~ 16kHz (DIN) 
20Hz ~ 18kHz 
30Hz ~ 17kHz (DIN) 
20Hz ~ 19kHz 
30Hz ~ 18kHz (DIN) 


+0,18% (DIN) 


92dB 
74dB (CCIR) 
6698 (CCIR) ` 


6OmVI/Aarkn 


дооту ЭМ ` 


80т\ ‚80 


Zweimotoren-Laufwerk 
Gleichstrom-Servo-Motor x 2 


` Dreikopfbestückung 


MX Kombinationskopf 
(Aufnahme x 1, Wiedergabe x 1) 
Doppelspalt-Ferritkopf х 1 


23W 


‚р 220V, SC La. DÉENEN 
430 x 110 x 235mm 


4,4КО 


0.06% (WRMS), #0.1% 
20Hz ~ 19kHz 

30Hz ~ 18kHz (DIN) 
20Hz ~ 20kHz 

30Hz ~ 19kHz (DIN) 
20Hz ~21kHz 


(DIN) 





92dB 
7508 (ОСІВ) 
6708 (ОСІВ) 


— 


б0ту/47к0 
400туү/2,5к0 oder weniger 
B5mV/an 


Gleichstrommotor mit FG-Servo- 


steuerung für die Tonwelle x 1 


Gleichstrommotor für Bandtellerantrieb x 2 


Gleichstrommotor für Mechanik 


апігіеб x 2 


ТАРЕ 2: АХ (Amorphous)-Kopf für 


Aufnahme/Wiedergabe 


х 1 


Doppelspalt- Azımullöschkopi х 1 





4000 ~ 100 
6OmV/47k0 


400mV/3k2 


Steeg ` 


Zweimotoren-Laufwerk 
Gleichstrom-Servo-Motor x 2 


МХ-Кор! x 1 


Doppelspalt-Ferritkopf х 1 
20W b 
| _220\. V. 50Hz- 

430 x 115 x 287mm 
ЕТТ ~tt 





0,08% (WRMS). +0,2% (DIN) 
30Hz ~ 16kHz 

40Hz ~ 15kHz (DIN) 

30Hz = 17kHz 

40Hz ~ 16kHz (DIN) 

30Hz ~ 18kHz 

40Hz ~ 17kHz (DIN) 


929В 
75dB (CCIR) 
6748 (CCIR) 


60mV/A7KR 


400mV/1,5kl oder w 
80mV/8Q 


weniger 


EE EE EES 





 Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei 
Geschwindigkeiten x 2 


ТАРЕ 2: MX-Kopl lür 
eege, х 1 
Doppelspalt-Ferritkopf für 


ТАРЕ 1: АХ (Amorphous)-Kopt für Löschen x 1 
Wiedergabe x 1 ТАРЕ 1: MX-Kopf für 

Aufnahme/Wiedergabe x 1 

Doppelspalt-Ferritkopt für 
absehbarer H Ai : A AAA а Löschen x 1 Au 
*Leistungsaufnahme RS WË Ж Б: 38W HH ИТИН Үн 25W НИНЕН ИИИ 
«Stromversorgung (У (Wechselstrom) _ 20V, 50Hz H 110/1271220/240V, 50/60Hz 220V, SOHZ ` АМЫ ыды 
«Abmessungen (BxHxT) ___ 430x115 x 287mm , © 430x 110% х 325mm ` a 430 x 111 x 275m АЕА цах 
eGewicht 4.3kg 6.9kg Sag 


Tangentialplattenspieler 


«Typ 

«Plattenteller 

»Drehzahl 
«Gleichlaufschwankungen 





Li e 
e 4 


„| жы! 


Quarzgesteuerter Direktantrieb ` 


Aluminium- -Spritzguß, eme 
“33-173 und 45 UImin. ` 
0.012% WM: 

0,025% WRMS (JIS C5521) 


+0, 035% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) 





het 


4 


Riemenantrieb 





H Stee Spritzguß, : 





33-143 und 45 





0.04 
+0, 


5% 
0,06 ¥ 
(IEC 98 


o WRMS ( 15 
 Spitzenwert 
N А bewertet) 










30 сга 


U/min. 


©5521) 





*Витре!п ` МИИ -56dB DIN A (IEG ЭВА unbewertet) 

-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) — 700В DIN В (ЕС 98A bewertet) Aur 
ТАЙ ДИНИНИ H EE ПТ ОКШ т ` DU 
Typ Tangential-Tonarm н angentlal-Tonarm 21] j 
Effektive Tonarmlänge 1 "ëmm ` 105mm 3 ETE 
«Spurfehlwinkel] ` И И ЖОЛ a ЫЕ EON E І SH 
"Motor für Äntrieb des Tonarms ` Gleichstrommotor ` ` Gleichstrommoto! 1 d 
«Tonabnehmer MM. EPO-PSS  — ЕНИ ММ, EPC-P30S. 1 й 1 
"Allgemeine Daten 
eLeistungsaufnahme ` 14W 3 0: И: ССД ў АИМА 
«Stromversorgung аа 220V, 50Hz LEE 220V. POH: \ 
Abmessungen (BxHxT) TT 430 х 90 x 350mm 8 ME 430 х 96 x 351mm _ D 
«Gewicht | 5,2kg 3.7kg pii Ka 





Tonarme 


+Bauart 


Aufhängung ` 


«Tonarm 


*Effektive Tonarmlänge ` 
Gesamtlänge 


eHöheneinstellung 
sÜberhang 


"*Tangentialer S Ѕригїећіміпке! ` { 


«Reibung 


»Einstellbare Auflagekraft 


_Tonabnehmergewicht Ai 
«Tonarmbasis 


0,06% (WRMS). +0, 18% (DIN) 


© 20Hz – 16kHz 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 
20Hz ~ 17kHz 
30Hz ~ 16KHz (DIN) 
20Hz ~ 18kHz 
30Hz ~ 17kHz (DIN) 


74dB ссн) 
66d8 (ССІЯ 
0,25mWV 

4000 ~ 10к0 
бОт\у/47К0@ 


` AOOmwI2kt 
BOMV/EQ 
Zweimotoren-Laufwerk 
Gleichstrom-Servo- Motor х 2 





` МХ-Корі х 1 


Doppelspalt-Ferritkopf х 1 
- 20W 
Е ИНЕТ 
“430х115 х A4ëmm ` 
4,3kg 


0,07% (WRMS). + +0 2% (DIN) 
20H2 ~ 16кН2 

30Hz ~ 15kHz (DIN) 

2092 ~ 17kHz 

3092 ~ 16kHz (DIN) 

20Hz ~ 18kHz 

30Hz ~ 17kHz (DIN) 


92dB 
74dB GH 
16698 CC 


60mV/47kQ 


400mV/3kQ 
вотугво 


Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei 
Geschwindigkeiten x 2 
Gleichstrom-Servo-Motor x 2 


DECK A МХ-Корі für 
eege x 1 


Doppelspalt-Ferritkop! für 
Löschen х 1 
DECK В: МХ-Кор! für Wiedergabe х 1 


21W 
E OTE 
7430 x 119 x 274mm 
5,2kg Wan 








ЕРА-100МК2 


А: 1! 


Universal-Tonarm mit dynamischer Dämpfung 


Anpassung an die Tonabnehmer 


Kardanaufnängung in Präzisionslagern 
mit insgesamt 20 Rubinkugeln 


Boron-Titan-Rohrarm 
250mm 4: ДОМА 
322 - 350mm 


44 - 64mm. (Helikoid- -Einstellbereich 20mm) 


~ +2°6’ (Einlaufrille). + 1°6” (Auslaufrille) __ 
“Smg (in beiden Bewegungsebenen) ЖЗ 
0-39 


5 10g {mit mitgelieterter Kopfmuscnel) 
062mm 


ас BAIR 
IVD 


‚0.08% (WAMS), 20,2% (DIN) 
20Hz ~ 16КН2 
30Hz = 15kHz (DIN) 
20Hz ~ I7KHz 
зону ~ 16kHz (DIN) 


20Hz - 18KHz 
30Hz ~ 17кН2 (DIN) 


74d8 (CCIR) 
66dB (CCIR) 


4000 ~ 100 
ботм/47к 


400ту!ЗКп ` 
з0тм№/а0 


-ea treet 


Zweimotoren:Laufwerk 
Gleichstrom-Servo-Motor x 2 


МХ.Коріх і 


Dopvelispalt-Ferritkopf х 1 

220V, 5092 

230 х 115 х 287тт 
FT 


0 07% (МАМ), +0.2% 


20н2 ~ ` 16KHz 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 
20Hz ~ 16kHz 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 
20Hz ~ 17kHz 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 


DIN) 


74dB сся) 
66dB (CCIR 


Å. 


60т\у!/47КО 

400ту/3,2К@ 

Зоту/80 ИИИНИН 
Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei 
Geschwindigkeiten x 2 


DECK A: MX-Kopl für 
Aufnahme/\Wiedergabe х 1 
Doppelspalt-Ferritkopf für 
Löschen х 1 

DECK В: МХ.Корї für Wiedergabe x 1 


14W 
220V, 50Hz EE 


430 x 125 x 235mm Bar 
A. Ska 


250mm 


E nennen 


=7то (in beiden Bewegungsevenen) 


түр e 


LD HM 
L Ш Y d 


Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm für präzise 
Eigenschalten 


Kardanaufhängung 


Konischer "Rohrtonarm aus Titan Nitrid mit 
dynamischem Dämpfer (EPA-A501H) ` 


Hintere Tonarm-F Rohr! länge: 68 -85,5mm ` 
{von Mitte Tonarmaufh angung) _ ; 


DEEDS a e — 





+ 2°6' (Einlaufrille). +1967 (Auslaufri rille} 


5~ 7g (geeignetes 
a62mm 


Tonabnehmergewicht) 


EPA-250 


Torarmsystem mit austauschbarem Tonarm für präzise 
Anpassung an die Tonabnehmer-Eigenschaften 


Kardan \aufhängung 


$-lörmiger Universal-Tonarm mit dynamischem 
Dämpfer (EPA-A250) 

250mm 

Hintere Tonarm-Rohrlänge: 68 ~ 99mm 

_ (von Mitte Tonarmaufhängung) 





RAO ~ 62mm (; 20mm t bei He likoid- Einstellung) 


ELN 2 209 
2°6' (Einlaufrille), + 1° 





6° (Auslaufrille) ` D 


ECH n beiden Bewegungsebenen) 
0-39 WC E ХАТИ 
6-90 Kg HARRIS 
o62mm 

RS-B105 

0, 08° % (WRMS), +0 2% 2% (DIN) 3 

D0Hz - 15kHz 


30Hz - 15kHzZ (DIN) 
20Hz ~ 15kHz 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 
20Hz ~ 16KHZ 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 


Но-В20 

0,08% (WRMS), +0,2% (DIN) Ba: 
20Hz ~ 15KHz 

30H2 = 15kHz (DIN) 

20HZ = 15KHz 

30Hz ~ 15KHz (DIN) 

20Hz ~ 16kHz 

3092~ 15KHz (DIN) 


74dB (CCIR) 
66ав (GCIR) 
0,25mV 

4000 ~ 10к0 
бот№/47к0 
0,25mV/3,3k0 
400т\№/3.2к0 
400mV/3.2KQ 
65т\/!/Вп 


Gleichstrom -Servo-Motor x 1 


МХ-Кор! х 


 Doppelspalt-Ferritkopf х 1 
Ba o 
NEON _ 


430 х 115 xX 2 236mm 
3kg 





' 
an ; 
! J 


0.07% 
20Hz- 15k Hr 
30Hz ~ 15kHzZ 
POHZ = 15KH7 
30H2— 15KHz 
20Hz ~ 16kHz 
ЗОН? ~ 15kHz 


(WRMS). #0,2% | 


(DIN) 
(DIN) 
(DIN) 


nn чанана 


74dB (CCIR) 
6608 {CCIR} 


SOET 
400mV!3.2%4 
зоту’ 80 
Gleichsirom:Servo-Motor mit z 
Geschwindigkeit еп x 2 





wel _ 


DECK A: MX-Kopf für 
Aufnahme/\Wiedergabe x 1 
Do рреіврап Ferritkopf für 
chen x 
DECK B MX. Kopf für Wiedergabe x f 


NEE 


LO 
220V, 50Hz 


450 х 125 x 2 35mm 





A 5kg 


meee - 


6608 (CCIR) 
0, 25m\ / 

400 M~ 10К0 ` 
60m V/47k0 

0 25m ۷ 13, зка 
400ту/3.2к0 
400ту/3,2к0 





Gleichstrom-Servo-Motor x 1 


МХ -Коріх 1“ 


Doppeispalt-Ferritkopf х 1 


QW WS 
220V, ! 50Hz i A Й 3 
H4 430 x 115 × ; 236M n EE 
3kg 
RS-T13( 
0,08% (WRMS), + 0.2% (DIN) SE 
20Hz - 15KHz 


30Hz ~ 15КН2 (DIN) 
20Hz ~ 15КН2 
30Hz – 15kHz (DIN) 
20Hz ~ 16kHz 
30Hz ~ 15KHz (DIN) 





60т\у/4ТЕ0 ___ 
400mV/3,2kQ 
ЗО а 

Gleicnstrom-Servo-Motor mit zwei 
Geschwindigkeiten х 2 





DECK А: MX-Kopf für 
Aufnahme: Wiedergabe x 1 
Doppelspalt-Ferritkopf für 
Löschen x 1 


DECK В: MX-Kopf für Wiedergabe х 1 


Там 
220V, 
430 х 
3.8kg 


“س 


5OHZ FF 
120 x 227mm 


— 





Integrierte Verstärker 
(DIN 45 500) 


»Ausgangsleistun 
DIN ч 


20Hz - 20kHz 
+Gesamtklirrfaktor _ 

bei Nennleistung (20Hz ~ 20kHz, 80) 

bei Nennleistung (1kHz, 80) 

_ bei halber Nennleistung (1kHz, 80) 


-Kurve 
Tuner/CD/AUXITane 
Power Amp Direct + | 

«Fremdspannungsabstand Phono MM 


2x 150W (40), 2x 115W (39) 


2 x 100W (80) 
0,002 % 

0,0007 % 

0,0007 % 


+0,2dB (20Hz — 20kHz) 
0,8Hz ~ 150kHz. ~ ЗВ 
0,BHz ~ 150kHz. -3dB 


Т99В (8808, IHF A) 


(Nennleistung) Phono MC TOdB (72dB, IHF A, 250%) 
Tuner/CD/IAUX/Tape 10008 (106dB, IHF А) 
Power Amp Direct 10698 (115dB, IHF А) 
 «Еіпд: Eingangsempfindlichkeit Phono MM 2.5mV/A7kQ 
Impedan Phono MC 1704 V/2200 
Tuner/CD/AUX/Tape 150mMV/18kQ 
Power Amp Direct 1V/470 


«Eingänge 


«Unterschallfilter, — 
Digitalbereich 





*Leistungsaufnahme 





Analog: 6 (Phono, Tuner, CD, AUX, 


Tape 1, Tape 2/DAT) 


Gre a 


WE 


2х 140% E) 2 x 100W (80) 


2x Gear? de) 2x 75W (80) 





2 x SOW (80 2 x 65W 
0,002% 0,002% 
0,0009% 0,0009% 
_0.0008% 0.0008% 
+ 0,8d8 (30Hz ~ 15kHz) +0,8dB (30Hz ~ 15kHz) 


3Hz~ 100kHz, ~ 208 


3Hz ~ 100kHz, – 3d8 





78dB (8608, IHF A) 
6508 (68dB, IHF А) 
9208 (10008, IHF A) 


2,5ту/47к0 


1703/2200 
150ту/22к0 


— 


_ Digital: 2 (Optisch/koaxial) 


2HZ-20KHz, +0,3dB 





20Hz, -6dBloct. 






` 6 (Phono, Tuner, CD, AUX, 
Tape 1/DAT, Tape 2/ext) 


7708 (834B, IHF A 
64dB (6508, IHF 
91dB (10098, IHF A) 


2.5mV/47KQ 
170a V/220Q 
1 аа зы 


20Hz, -6dBl/oct 





6 К Tuner, CD, AUX, 
Tape 1/DAT, Tape 2/ext) 














«Stromversorgung (Wechselstrom) __ 220%. 50Hz 220V, 50Hz 
Abmessungen (В х Н х Т) : 430 х 158 х 397mm 430 х 126 х 311mm 
«Gewicht 13,2kg - 7,9g 
Verstärker (DIN 45 500) TEL AG Tuner (DIN 45 Kr 


Endverstärker 





9۶ ugangs leistung 


DIN BER 


bei Nennleistun 







(20Hz > 20kHz, 80) 


bei halber Nenn eistung (1kHz, 80) 
*Frequenzgang 


_*Fremdspannungsabstand | нач 








•Еіпдапдѕетрііпа!ісһкеї Phono МС _ 

und Impedanz Phono MM 
Tuner/CD/AUX/Tape 
Direct 





erste 


4 


LEER 


299 


Seet ET 
5 ТИЕ 

"ебеѕатиікігіакіот _*Gesamtklirrfaktor (20Н2 -20KHz, AUX) 00 

 «Ететадѕраппипоѕабѕ!апа Phono MC 7% 

(Nennleistung) Phono MM 
Tuner/CD/AUX/Tape 
Direct 

Frequenzgang 


Tuner/CD/AUX/Tape 


Direct 


_eUnterschallfilter 
Digitalbereich 





*Klirrtaktor 
+Gesamtklirrfaktor 5 
»Fremdspannungsabstand 
«Dynamikbereich 
«Frequenzgang 
Allgemeine Daten 






sLeistungsaufnahme 


«Stromversorgung (Wechselstrom) ` 
*Abmessungen (В x Н х T) 


«Gewicht ` 


Frequenzgangentzerrer 


*Klirrtaktor bei Nennausgangsspannung 
(20Hz ~ 20кН2) 


eFremdspannungsabstand (DIN) ERBE 
«Bandpegelregler SE 


SE 
*Mittenfrequenzen gas 





800Hz, kHz, 1,25kHz, 
5kHz, 6,3kHz, 8kHz 






Phono: RIAA-Kurve 











2 x 260W (40), 2 х 180W (80) 
2x 240W (40), 2x 170W (80) 





0,0007 % 
weniger als 0,0002 % /unmeßbar 


20HZ-20KHz, +0dB, -0,1dB 
0,8Hz - 150KkHz, +0dB. – Зав 


Mann Bor. IHF A) 


2 Ж . А 


(SE-A50) 


2х 210W (40), 2 х 135W (80) 


2х 175W (40), 2x 125W (80) 


0,002% 
0,0005% 


20Hz ~ 20KHZ. +0dB, 
U Biz – 150kHz, — Зав 
10598 (116dB. ІНЕ A) — 
(SU- A60) 
1705/2209 
2,5т\у!47К@ 
150mV/18kN 
1V/47K0 


-0,1dB 












"8 audio (Phono, Tuner, СО, AUX, 
Tape 3/DA tape, Tape 2/VCR, 





Tape 1, Digital) ; 4 video (АМ 1/ТУ, 
AV 2 f 2 (Irontirear), VCR) 
0,0007% 


7308 (7508, IHF '66) _ 
8098 (90dB, IHF Gei 
10608 (109dB. IHF '66) 
10748 (110dB. IHF Gei 


+0,2dB (20Hz - 20kHz) 
20Hz - 20kHz, + О0В, -0,1dB 


ez: 902 





` 790B (8808, IHF A) 


Analog:6 (Phono, Tuner, CD, 
AUX, Tape 1, Tape 2) 
Digital:5 (Optisch 3, koaxial 2) 


Ss 
' ke E e 


` 700B (72dB, IHF A) 





- 


10098 (106dB, IHF А) 
1060B (11508, IHF А) 


+0,2dB (20Hz ~ 20kHz) 

20Hz -20kHz, + 0808, -0,1dB 
0,8Hz ~ 150kHz, -3dB 

0,8Hz ~ 150kHz, — 3dB 





KE 20Hz, -6dBroct. 





1350W (SE-A100) 
20W (SU-A200) 


110/127/220/240% 


40У. 50/6092 
430 x 209 x 475mm (ЅЕ-А 100) 
430 х 125 х 360mm (SU-A200) 


31,2kg (SE-A100) _ 
e A200) 


0,001 % 
7711098 (12098. TAF А) (27) 


16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz. 50Hz. 63Hz, 80Hz, 1 
125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz. 400Hz, 500Hz, | 
1,6KHz, 2kHz, 2,5КН2, 3,15kHz, : 
10kHz, 12,5kHz, 16KHz, 20kHz. 2 





*Leistungsaufnahme 34W 
«Stromversorgung (Wechselstrom) 110/1271220/240V, 

ONORE Ыш сз 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 153 x 330mm | 


Gewicht 





6.6kg 








«Prinzip Magnetisch (MM) 

*Nadelträger Konisches Röhrchen aus reinem Boron 

«Dämpfungsmaterial TDO TRE 

*Übertragungsbereich | ` 9Н2 ~ 120кН2 2 
20Hz ~ 18KHz, + 0,308 

eTonabnehmergewicht 6g 222 н 

*Austauschnadel EPS-PIOOEDA ` 


44 


3 0,0025 oy 


290. 50Н2 - 





H 


111dB 


99dB 








____2Нг ~ 20кН2, £0,398 











950W (EA 
20W (SU-A 






430 x 161 х 408mm (SE- A50) 
430 x 103 x 290mm (SU- A60) 


16,6kg (5Е-А50) 
4,9kg (SU-A60) 


0,0025 % 


UKW-Empfangsteil 


*+Empfangsbereich 

50kHz Stufe 

+ 25kHz Verschiebung 
«Empfindlict 

30dB S/R, 750 

26dB S/R, 750 
+Gesamtklirrfaktor 

Mono 

D Stereo 

«Fremdspannungsabstand (Mono) 
*Übertragungsbereich X 
«Trennschärfe 

+ 400kHz 

+ 200kHz 
Stereo- -Übersprechdämpfung (1kHz) 
+Gleichwellen tion 





«ZF-Dämpfung bei 98MHz 


wé E 


87,50 - 108,00MHz 2 
87.525 - 108,00MHz S 


1,3uV 5 
1,2aV 


0,015% 
0,02% 


80dB (86d4B, IHF) 


4Hz ~ 15kHz, 
+0,5dB, – 0,508 


5508 







MW-Empfangsteil 











«Empfangsbereich 
9kHz Stufe 522 - 1611kHz 
BEE 10kHz Stufe 530 ~ 1620kHz 
«Empfindlichkeit (2088 S/R) Ze. 3004V/m 
«Trennschärfe (+9kHz) 5098 
«Spiegelfrequenz-Dämpfung bei 999kHz 40dB 
«ZF-Dämpfung bei 999kHz 604B й 
Allgemeine Daten 
«Ausgangsspannung 0,5V (DN, IHF) 
*Leistungsaufnahme 9,5W 
«Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 
Abmessungen (B х Н х Т) 430 x 93,5 x 288mm 
«Gewicht 3,5kg 


Б 


10098 (1 1098, IHF A) 
+ зав ~ — зав 


+ 1208 ~ – 









. 16Hz, 20Hz, 
= 2, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 

1kHz, 1,25kHz, 1,6KHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz, 
3kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz, 16kHz, 20kHz, 25kHz 


12dB 


25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 
630Hz. 





110/1271220/240V, 
50/6092 


430 х 153 x 330mm 


6,6kg 


Magnetisch (MM) 


Konisches Röhrchen aus reinem Boron 









Magnetisch (MM) 
Röhrchen aus reinem Boron 





К 
Gi 





0,003% 


107dB (2V) 


+ 12dB ~ — 1208 
(208 Schritte) 


25Hz, 40Hz, 63Hz, 
100Hz, 160Hz, 250Hz, 
500Hz, i1kHz, 2kHz, 
4kHz, 8kHz, 16кН2 
15W 


110/127/220/240V, 
50/60Hz 









430 x 119 x 272mm 
3,8kg 













Magnetisch (MM) 
Titan-Röhrchen 





TTDD EE | 

5Hz ~ 100kHz 10Hz ~ 55kHz 10Hz - 50kHz 3: 
___ 20Н2-1 20,598 __ 20Hz ~ 10kHz, + 198 20Hz ~ 10kHz, + 198 

69 EEE 6g SC 69 = 


ЕРЅ-Р205Е04 






























































45 SU-800 SU-600 
2 x 90W (40), 2 х 65W (80) 2 x BOW (80) 2 x 50W (80) 
2 x SOW (80) = сш TEE МЕССИИ 2 x 40W (40Hz > 20kHz, 80) _ Se 
0,003% 0,04% (40Hz - 20КН2) 0,05% (40Hz -20kHz) 
0,0009% — — 
0,0008% PETERS EE EE o 
+0,8dB (30Hz - 15kHz) + 0,8d8 (30Hz ~ 15kHz) +0,8dB (30Hz ~ 15kHz) 
3Hz ~ 100kHz, — Зав 5Hz-90kHz, ~ 308 5Н2 ~ 7OkHz, ~ ЗОВ 
76dB (819В, IHF А) BEER 72dB (79dB,. IHF A) E Statt Aa 72dB (7908, IHF A) KI 23 кол.” „> — 
91dB (100dB, ІНЕ А) 9008 (9808, IHF А) 9008 (9808, IHF А) 
2,5ту/47к0 mm ` ,5ту/4тко EE > TT — 
150т\//22К0 150т\у/22КП 150т№/22к0 
6 (Phono, Tuner, CD, AUX, КРЕП. 5 (Phono, Tuner, CDIAUX = = = А (Phono, Tuner, СО/АОХ, Tape) — 
Tape 1/DAT, Tape 2/ех!) Таре 1, Tape 2) 
en ne U ET en 
Т wW ER 230W тс соо 1 ш ER 
220V, 50Hz SE 220V, 50Hz 220V. 50Hz E о S 
430 x 126 x 311mm nn 430x97 х 240mm BIER Д ЖИН 430 x 97 х 240mm ` EEE 
6,9kg 5,8kg 5,0kg E 
al -G70 ST-G6T ST-G550 ST-G450 ST-600 
87,50 - 108,00MHz 87.50 - 108,.00MHz 87.50 - 108,00MHz 87,50 ~ 108,00MHz 87,50 - 108,00MHz 
| 87,525 - 108,00MHz Er! 87,525 - 108,00MHz = = 87,525 ~ 108.00Мн : em сй нЕ: — 
1,34۷ 134¥ 1,3uV 134¥ 1,3uV 
1,24۷ саам EE eV Me EE 8 
0,015% 0,02% 0,015% 0,05% 0,15% 
0.02% 003% 002% ШЕ or __ 03% х 
Г 72dB (80dB, IHF) ИР 7298 (8098, IHF) __ 7208 (8098, IHF) ~ 7288 (8098, IHF) _ 7098 (7808, IAF) __ 
4Н2 ~ 15kHz, 4Hz ~ 15КНг, 4Hz ~ 15KHz. 4Hz ~ 15kHz, 20Hz ~ 15kHz, 
+ 0,5dB, – 1,508 e ED, ~ 1.598 EDD, ~ 1,508 с о 40506 - КӘ SE +0,5dB, – 1,508 
5588 50dB 5008 6508 70dB 
ив СОИБ о en _ ee RER 
5508 EE A г 58: созш җа Е ТЪЛ ТОЯ 
1.098 ИМИ а 08 у 1.098 ` Ba 
| 130dB хе ао 10098 9088 
BESTER... E ЫЕ; "EE Se К Ж ` 
Е л т.Б 10008 10098 ОЕ шшш. | 
| 522 ~ 1611kHz 522 ~ 1611kHz 522 ~ 1611кН2 522 ~ 1611kHz 522 - 1611kHz 
| 530-1620кН2 530 1610kHz 530-162 Жж e Bä 1620kHz 530 ~ 1620kHz RER 
E 20/1, 300„V/m 20/1. Sud Im SE Zu. 300 Vim 20У, 300p Vim ER 204V, 300uV/m 
| 5098 | 550B RER 5098 E, Ж _ 8 
E, BEE 400B E O 40dB 
60dB 600B 60dB 60dB 6098 
ee en TE Bär FE 
0,45V (0,9, IHF) 0,45V 045V (OV. II 045% (0,9%, IHF) 0,6V (1,0V, IHF) 
| 9,5W 9,5W 9W эму М — 
ën “о т сзюшшешитиии ت‎ Ee > ШИ "ECH چ چ نىا‎ -— Ban сл» 
E 220V, 50Hz 220V, 50Hz EE 220V, SOHZ 220V, 50Hz ДЫ 7 
430 х 93,5 х 288mm . 430 х 64 х 241тт 430х664 х241пт 430 х 64 х 241mm —_ < 430553 x 220тт 
3,5kg 2,3kg 2,2kg SKS 20 
1-0 AR: SH-8046 SH-8038 
0,005 % 0,003% Se 0003% č ET 0,005% i S 
100dB (10798, IHF А) ; 102dB (110dB, IHF A) 7: i 10798 (11308, IHF А) (2V) d 10048 (110dB, IHF А) 
+ 1298 — 12dB + 12dB - – 1208 + 12dB – – 1208 + 1208 ~ ~ 1208 
__ (20B Schritte) E а Е (208 Schritte) Е с SE 
63Hz, 160Hz, 400Н2, 25Hz, 40Hz, 63Hz, 63Hz, 160Hz, 400Hz, 63Hz, 160Hz, 400Hz, 
1КН2, 2,5kHz, 6,3kHz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, IkHz, 2,5KHz, 6.3kHz, 1KHz, 2,5KHz, 6,3KHz, 
16KHz 500Hz, 1kHz, 2kHz, 16KH2 16KHz 
2 4, Betz, HO а E ZE 1 
КЕ со Е BE > 17W E 8W __ St с E TW 
220V, 50Hz 110/1277220/240V, 220V, 50Hz 220V, 50Hz 
; ESE SR LE EE E ER 
ИАЛ 5-1 майин 1 ‚и »239mm о O. олт 
2,8kg 4,3kg 3kg 1,85kg 
EPC-P530 EPC-P52( ЕРС-Р5105 EPC-P310MC2 ЕРС-РЗО5МСМК2 
Magnetisch (ММ). Magnets (MM) Magnetism (MM) DO ____ Оупатівсћ (МС) __________ОВупатіёсһћ(мс) een 
Konisches Aluminium-Röhrcen _____Konisches Aluminium-Röhrchen  Aluminium-Röhrchen Röhrchen aus reinem Вогоп Когіѕсһеѕ Röhrchen aus reinem Boron 
К тсс с с ттр E E ш SSE 
10Hz ~ 45kHz 10Hz ~ 40kHz 10Hz ~ 30kHz 10Hz ~ 90kHz 5Hz ~ 100КН2 Я 
20Hz – 10kHz, + 198 EE EE EH EIB 5 20Hz- 15kHz, * 0,508 20Hz ~ 15kHz, + 0,5dB 3 
6g BEE EE EE, SE 209 о Е СЕН 
EPS-530ES EPS-520ES EPS-510CS EPS-P310MC2 



































































































































' 
Receiver (DIN 45 500) 5А 9390 SE SE Sep 
Intrarot-Fernbedienungseinheit 32 Tasten 32 Tasten — 
«Abmessungen (В x H xT) A 161 х 165 х 20mm үй 2 61ж 165 х 20тт ` WS Е: 
«Gewicht 1029 1029 — — 
«Stromversorgung Ж „үр Е) bh Gleichstrom 1,.5V x2, "AAA ‚Gleichstrom 1.5V x 2, "AAA ми a IW Hu 
Verstärkerteil 
Du eme l : \ 
DIN 8 80 2x 70W _ 2 x SOW 2 x 50W 2 x 40W 
eGesamtklirrfaktor bei пабег Nennieistung (khz, m 0.008 03% 3 70,03%. АД т," 0.07% 
*»Eingangsempfindlichkeit Phono 3.0mV/A7kN 3 От\/47КП 3 SMV ATK WI a ҮН ЕП 
und Impedanz _CD/Tuner/Tape 200т\ү/22к0 200ту/22к0 150MV/22kQ 200MV/22KQ 
Би зла Dee Phono 700В (80dB, ІНЕ A) "008 (80dB, IHF A) 7008 (72dB, IHF А) ~ 68dB (71dB, IHF А) 
(Nennleistung CD/Tuner/Tape 80dB (9008, IHF А) 80dB (90dB, IHF А) 88dB (95dB, IHF А) 70dB (85dB, IHF A) 
Frequenzgang i ' 
Phono: RIAA-Kurve 0.84B (30Hz — 15kHz) + 0.808 (30Hz ~ 15kHz) 0,8аВ (30Hz ~ 15kHz) +0.80В (30Hz ~ 15kHz) 
CD/Tuner/Tape 7 7H2 ~ TOKHzZ, — зав 7Hz - 70OkHz, - 3dB OHZ- (éch — зав 10Hz ~ 70kHz, – ЗаВ 
*Frequenzgangentzerrer MEA Bang + 1008 ` ` `” 5-Band, + 1088 3 S Band + 10dB | И 
UKW. Empiangsiell ТШШ AE OT ү ТИЙДИ b AA НУ ү 
«Empfindlichkeit 1.3600 _ GG ИШ 1,3д\/ 1 Be 1,34۷ 
1. ZuM 1. ZuM 1,34۷ 1.23% 
«Gesamtklirrfaktor (Mono) dan: HRH (02% (Gr 0,2% 0,3% 0,2% Hp 
«Fremdspannungsabstand (Mono) 6008 (7598, ІНЕ 6098 (7598, IHF) 6098 (7598, IHF) 6098 (7508, IHF) Toma 
*Übertragungsbereich 20Hz-15KHz, + 1dB- – 20B ` 20HzZ~-15KHz, + 108 – – 288  20Н2-15КНг2‚ +1dB, -20B 20Hz ~ 15kHz, + 198, – 288 
«Trennschärte ( + A0O0kH 6588 650B тодв 65dB 
‘Stereo-Übersprechdamptung (1kHz) ` 400B Léi ` 4008 40dB 4008 
MW-Empfangsteil | NUT D AIS) 3 ed H d 
«Empfindlichkeit ( (SIR 2048) _ ү 20V, 3304V/m 2061, 3304V/m 20uV, 330aV/m 20,V, 330uV/m 
_«Trennschärte (999kHz) ТВОЕ ` Sp 5508 АДАА 
Allgemeine Daten Han 
*Leistungsaufnahme 440W 330W 270W 250W 
«Stromversorgung (Wechselstrom) t 220V, 50Hz 220V 50Hz D 220V, 50Hz 220V, 50Hz инт 
•Аотеѕѕипдеп (Вх Н х Т) _ 430 х 102 x 290mm 430x102 x200mm ` 430х97х 243mm отео Уа 288mm 
КООН. fan үн 6.7kg _ 6,0kg 5,3kg ug 51kg 
Lautsprechersysteme Een Se epes Se SEIT 
•Тур 2-Weg-Bass-Reflex 3 weg akustisch 3-Weg, akustisch 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Rellex 
Koaxlalsystem эд mpites Gehäuse bedampftes Gehäuse 
eLautsprecher: Tiettöner 24cm, Flachmembran 20cm 1 TMD, Konus `. 20cm, Konus 3 ` 30cm, Wabenscheibe "25cm, Wabenscheibe = 
Mitteltöner — 1 Бет, Kalollê 10cm Konus 8cm, “Expanded Mica 8cm, ‘‘ Expanded Mica” 
Hochtöner 2,8cm, Flachmembran 5cm, Kalotte 2,5cm, Kalotte 2,8cm, "Expanded Мїса” 2,Bcm, Expanded Mica" 
eNennscheinwiderstand ' 60 60 SN 60 ru an 80 ДАДА 
«Belastbarkeit 1 160W (Ми) = 200W (Musik) 140W (Musik) ` 190W (Musik) 140W (Musik) 
80W (DIN) 100W (DIN) ТОМ (DIN) 95W (DIN) том (DIN) Méin 
eSchalldruckpegel — Hi 850B/W Om ` _ B64B/W (Im) ` B6dBIW (Dm _ } ` Soup (Dm ` QOQBIW (1 m) 
*Übertragungsbereich (- 1698) R 30Hz —48кн2 30Hz ~ ЗЗКН2 - : _33Н7- 33kHz ЖИРНЕ; 28Hz - 33kHz e SOE SI 
»Übergangsfrequenzen 2,2kHz BOCH: 4kHz IkHz, 4.5kHz SO0HzZ. 2,5KHz 900Hz, 2,5kHz 
Abmessungen (Bx Н x Т) 200 x 480 x 282mm 295 x 505 x 257mm 280x 495 х 208mm _ 380x670 x 327mm 350 x 606 x 327mm 
Gericht ` 16.5kg 10.59 =- аа т. 16,59 14kg ` Uu, 
58-367: SB-M1 SB-M2 SB-M5 
«Typ 3-Weg, akustisch 4-Weg-Bass-Rellex 3-Weg-Bass-Reflex 2. Weg Bas: Heilex 
bedämpftes Gehäuse 
“Lautsprecher:  Tieftöner 25cm, Konus 38cm, Wabenscheibe 38cm, Wabenscheibe 25cm, Wabenscheibe — 
Mitteltöner 12cm. Konus 22cm, Wabenscheibe 8cm, Wabenscheibe 8cm, Wabenscheibe 


Mittelhochtöner 
Hoc hiöner ` 


5, эст, Konus 








_*Nennscheinwiderstand 80 
«Belastbarkeit un -200W (Musik) ` G 11 
100W (DIN) 
eSchalldruckpegel ЗИ _ 904В/ EIS SAUREN 
«Übertragungsbereich (- 1698) __ 37Hz - 22kHz 
eÜbergangsfrequenzen | 2kHz. 5 als See, ` 
"Abmessungen (BxHxT) 307 x612 x 280mm ` 
«Gewicht D ERRU У T 
SB-F?Mk 








Вст. Wabenscheibe 
2,8cm, Wabenscheibe 


60 
350W (Musik) 
150W (DIN) 
94dB/W (im) ` 
25H2= 38kHz ` 








280HZ, 900Hz, 4кН2 


630 x 1С 050 х 439mm 


85,5 kg 


Е1МК2 


2,Bcm, W abenscheibe 


2,8cm, Wabenscheibe 





Ен 
300W (Musik) 
130W (DIN) 


9208/0 im ` ` 


27Hz ~ 38kHz 
750Hz, 4kHz 





540 х 820 × 415mm 
50kg 


S R ` F990 















































GU 

160W (Musik) 
80W (DIN) 
92dB/W (1m) 
33Hz ~ 35kHz 
900Hz. 3kHz 

350 х 506 x 320mm _ 
16, 5kg 


SB-F98 


3-Weg, akustisch 











«Typ 2-Weg, akustisch 2.Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 
bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gehäuse 
«Lautsprecher:  Tieftöner 14cm, Wabenscheibe 12cm, Wabenscheibe - 20ст, Konus _ 20cm. Konus 
Mitteltöner — — 10cm, Konus 5,5cm, Konus 
Hochtöner 2,8cm, ‚ Wabenscheibe 2,8cm, Wabenscheibe 5,5cm, Konus Horn 
«Nennscheinwiderstand "e "St в0/40 80 80 D 
«Belastbarkeit ЖИЕГИ 100W (| (Musik) o HE 8 BOW (Musik) 200W (Musik) Hy 160W (Musik) 
SOW (DIN) 40W (DIN) 100W (DIN) 80W (DIN) 
` eSchalldruckpegel = 88dB/2,83V (1 m ` 864B/2,83V (Im) B7dB/W (im) чили o С,” (1m) 
sÜbertragungsbereich (- 1698) 45Hz- 35kHz 48Hz ~ 35kHz 33Hz ~ 25kHz  37Hz- ЗОКН2 RM 
«Übergangsfrequenzen _ 287 E 2KHz 3KHz. 6kHz akHz, 10KHz 
*Abmessungen (Bx H х Т) thirty -157x ‹ 255 x 172mm 134 x 219 x t36mm > 286 х 502 x 218тт ненин 7266 х 451 х 217mm 
«Gewicht ul E 5kg 2 9kg - "ke бако атф аЗ. 
.. 
Kopfhörer ЕАН Хх ЕАН ХІ ZUERT ZUBE 
•Тур У namisch Dynamisch Dynami isch Dynamisch AM 
_ Max. Eingangsleistung HHO: 1000mW 500mW Daman "77" т МАА 300mW ү 
«ітредапг ИИ: 550 BER er о THREE LY d 450 ИНИН n ER D ADM 
«Empfindlichkeit 1064B mW _ 106@В/т\\/ 104dB/mW Ar 1024B/mW 
«Frequenzgang О 2Hz ~ 30kKHz 2Hz ~ 25kHZ 10Hz ~ 25kHz RAT 15Н2 — 25kHz y 
"Anschlußkabel КИП. ТОТА Www 2.5m HEA ИА ORF 2.5m | AT: 
“Gewicht (ohne Kabel) ШИ КО? MEN 1259 Тее ËU 110g 859 
LU 
Mikrofone ЖАТА RP-VK10 RP-VK5 RP-VK АР-3215Е 
•Аџѕдапозітредбапг (bei 1kHz) 6000 6000 5000 6000 6000 
«Empfindlichkeit (088 = 1V/1a Баг, 1кН2) ТЭНи. с. = 730B бав. убав а" "КАЗУ ДҮҮ 
«Frequenzgang ү 40Hz ~ 14kHz i 50Hz - 13ҜНг 50Hz ~ 12KHz. ВОНг ~ 10kHz _ 50Hz ~ 10kHz 
«Batterien TRN =. Е Ae pni dE E | S AG x 1 
 ehMikrotonkabel D'RE МИП. С, 5m lang ` EREN О ТЫИЫН Эт ang _ äm Lang ЛАА ҮҮ 1 
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HIFi-Systeme 

















| 
| 
| 
| 
` 
| 


Intrarot-Fernbedienungseinheit 
Abmessungen (В х Н x Т) 
Gewicht (ohne Batterie) 
Stromversorgung 


integrierte Verstärker (DIN 45 500) 


Nennleistung bei 1kHz, 
beide Kanäle angesteuert (80) 
Gesamtklirrtaktor bei halber 
Nennleistung (kHz, 80) 
Frequenzgang 
Analogbereich 
PHONO 


TUNER, CD, AUX, TAPE 
Digitalbereich 
CD, DAT 
Fremdspannungsabstand 
(Nennleistung, 80) 
PHONO 
TUNER, CD, AUX, TAPE 
Abmessungen (В х Н х Т) 
Gewicht 


Cassettendecks 


Gleichlaufsechwankungen 
Frequenzgang (DIN) 
Reineisenband 
Chromband 
Normalband 
Fremdspannungsabstand 
bei Dolby-C-Betrieb 
bei Dolby-B-Betrieb 
Rauschunterdrückung 
ausgeschaltet 
Köpfe 
DECK A 


DECK B 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Tuner (DIN 45 500) 
UKW Empfangsbereich 
UKW Empfindlichkeit (750) 


UKW Trennschärtfe (+ 400KHz) 
MW Empfangsbereich 


MW Trennschärfe (+ 9kHz) 

bei 999kHz 
Abmessungen (В х Н х Т) 
Gewicht 


Plattenspieler 


Plattenspieler-Typ 


Gleichlaufschwankungen 
Rumpeln 
Tonarm-Typ 


Tonabnehmer-Typ 


Tonabnehmer-Frequenzgang 
Austauschnadel 
Abmessungen (В х Н х Т) 
Gewicht 


Lautsprecherboxen 


ур 


Nennscheinwiderstand 
Belastbarkeit 
Schalldruckpegel 
Joertragungsbereich (— 1608) 
Abmessungen (Bx Н х Т) 
Gewicht 


CD-Spieler (separat erhältlich) 


Frequenzgang 
Oynamikbereich 
Fremdspannungsabstand 
Sesamtklirrfaktor 
Sleichlaufschwankungen 
Abmessungen (B x H х Т) 
Gewicht 


"Bis Кю 


Frequenzgangentzerrer 
separat erhältlich) 


Frequenzgang 


Sesamtklirrfaktor 
 Sremdspannungsabstand (DIN) 


komessungen {B x H x T) 
Sewicht 





System X990D 


SU-X990D 


2 x 100W 


0,007% 


RIAA-Kurve 
+ 0,8dB (30Hz ~ 15kHz) 
10H2 ~ S50kHz (- 34B) 


15Hz ~ 20kKHz (— 0,548) 


7508 (7948, IHF A) 

8208 (830B, IHF А) 

360 x 128 x 300mm 
7.9kọ 


RS-X990 


0,07% (WRMS) 


40H2 = 17kHz 
AO? ~ 16kHz 
40HZ ~ 15kHz 


T40B (ССІА) 
66dB (CCIR) 


5608 (A bewertet) 


Permalloy-Kopf für 
Aulnahme/ Wiedergabe х 1 
Doppelspalt-Ferntkopf für 

Löschen х 1 

Permalloy-Kopf für 
Autnahme/Wi\edergabe х 1 
Doppelspalt-Ferritkopf für 

Löschen х 1 

360 х 128 х 285mm 

5kg 


SL-J300R 


Quarzgesteuerter Direktantneb; 
vollautomatischer Plattenspieler 


0,025% WRMS 
~ 7808 DIN В 
Tangentialtonarm 


Rohrarm, statisch balancier 


Magnetisch (ММ); 


mit Einsteckanschluß (EPC-P30) 


10Hz - 40kHz 
EPS-30ES 
360 х 95 x 318mm 
4,5kg 


SB-FIW 


3-Wag. akustisch bedämpftes 


Gehäuse 
an 
200W (Musik) 
A47dBIW (1,0m) 
33Hz ~ 25kHz 
286 х 502 x 218mm 
6,7kg 





srosrungen im Design und in den technischen Daten vorbehalten 


| 











System X980D 


31 Tasten 
61 x 165 x 20mm 
110g 


1,5V х 2, ЯЗ oder gleichwertig 


SU-X980D 


2 x BOW 


0,009 % 


RIAA-Kurve 
+0,84B (30Hz ~ 15kH2) 
15Hz ~ 55kHz {~ 308) 


1542 ~ 20kHz (- 0,5dB) 


7548 (7908, IHF: А) 

8248 (9308, ІНЕ А) 

360 х 128 х 300mm 
6.2kg 


RS-X980 


0,08% (WRMS) 


40Hz ~ 17kHz 
40Hz ~ 16kHz 
40Н: >» 15кН2 


740В (CCIR) 
6608 (CCIR) 


56dB (А bewertet) 


Permalloy-Kopf für 
Aufnahme'Wiedergabe х 1 
Doppelspalt-Ferritkop! für 

Löschen x 1 

Permalloy-Kopf für 

Wieoergabe х 1 


360 x 128 x 285mm 
5,0kg 


ST-X990 


87.50 - 10B,00MHz 
(SOkHz Stufe) 
0,9uV {SIA = 2098) 
7098 
522 = 1611KHz («Hz Stufe) 
530 1620кН2 (10kKHz Stufe) 


550B 


360 x 64.5 x 288mm 
2.1kg 


SB-F980 


3-Wag. akustisch bedäëmpltes 


Gehäuse 
DU 
160W (Musik) 
880B/W (1.0m) 
З7М2 ~ ЗОКН2 
266 х 451 х 217mm 
5,4kg 


SL-PJ45 


2Hz ~ 20KHz, + 0,308 
9408 
dB 
0,003% (1kHz. OdB)* 
Unmeßbar 
360 x 90 x 270mm 
3.6к9 






5Н-Е75 


5Hz ~ 100kHz (— 308) 
0,003% {7кН2, 1V) 
gêdB (1V) 

360 x91 x 287mm 
2,8kg 







System X950 


SU-X950 


2 x 80W 


0,009% 


RIAA- Kurve 
+ 0,8dB (30Hz — 15kHZ) 
15Hz =55kHZ { ~ 34B) 


7508 (790B, IHF А) 

82dB (83dB, IHF А) 

360 x 128 х 300mm 
6.69 


RS-X950 


0,08% (WRMS) 


A0: ~ 17kHz 
40Hz — 16kH2 
40Hz ~ 15kHz 


7408 (ОСІЯ) 
6608 (ССІА) 


5608 (A bewertet) 


Permalloy-Kopf für 
Autnahme/Wiedergabe CA 
Doppelspalt-Ferritkop! lür 

Löschen х 1 

Permalloy-Kopf für 

Wiedergabe x 1 


360 х128х 285mm 
4,4kg 





SL-J110R 


Riemenantrieb 


0,045% WRMS 
7098 DIN B 


Magnetisch (MM) 


10Hz ~ 30kHz 
ЕР5-24С5 
360 x 83 х 320mm 
2,5kg 








| 


vollautomatischer Plattenspieler 


Rohrarm, statisch balancıert 


mit Einsteckanschiuß (EPC-P245) 


System X920 


29 Tasten 
61 х 165 х 20mm 
1109 


1,5V x 2, R3 oder gleichwertig 


SU-X920 


2 x 40W 


0,009% 


RIAA-Kurve 
+0,8dB (30Hz – 15kHz) 
20Hz ~ 50kHz ( ¬ 3dB) 


0,1% (WRMS} 


30Hz ~ I7kHz 
ЗОН: ~ 1бкН2 
30Hz ~ I5kHz 


6508 (CCIR) 
5608 (A bewertet) 


Permalloy-Kopf für 
Aufnahme/Wiedergabe х 1 
Doppeispalt-Ferritkopt für 

Löschen x 1 

Permalloy-Kopf für 

Wiedergabe x 1 


360 x 229 x 300mm 
7.0kg 


5Т.Х930 


87.50 — 108. 00МНн2 
(50kHz Stufe) 
0,94V (S/R = 2008) 
7088 
522 - 1611кН2 (9kHz Stufe) 
530 — 1620KHz (10kHz Stufe) 


55dB 
360 x 64,5 x 288mm 
2.0ко 


SB-F950 


3-Wag. akustisch bedämpfies 


Gehäuse 
an 


120W (Musik) 
86daB/W (1,0m) 
40Hz ~ 30kHz 
240 x 422 x 217mm 


4.5kg 







System X900 


23 Tasten 
61 x 165 x 20mm 
+ 109 
15V x 2, R3 oder gleichwertig 


SA-X900 





2 x 30W 


0,05 % 


RIAA-Kurve 
+0.808 (30Hz ~ 15кН2) 
20Hz ~ 50kHz (— 308) 


0,1% (WRMS) 


30Hz ~ 16kHz 
30Hz ~ 15kHz 


6508 (CCIR) 
560В (A bewertet) 


Permalloy-Kopf lür 
Aufnahme/Wiedergabe х 1 
Doppelspalt-Ferritkopf Tur 

Löschen х 1 

Permalloy-Kopf für 

Wiedergabe x 1 


87,50 ~ 108,00MHz 
(50kHz Stufe) 
1,24 V (S/R = 26dB) 
522 = 161 1kH2 (9kHz Stufe) 
530 — 1620kHz (10KHz Stule) 


55dB 
360 x 292 x 308mm 
7.7kg 


SL-J90 


Riemenantneb: 
vollautomatischer Plattenspieler 
0,045% WRMS 
- 7048 DIN B 
Rohrarm, statisch balancıer! 


Magnetisch (ММ); 
mit Einsteckanschluß (ЕРС-Р245) 
10Hz ~ 30kKHz 
EPS-24CS 
360 x 83 x 320mm 
2,5kg 


SB-F900 
















| 2-Wag, akustisch бейатпр!!е< 
Gehäuse 







an 
60W (Musik) 
89dB/W (1,0m) 
53Hz ~ 22kHz 
226 х 355 х 183mm 
3.2kg 



















SL-PJ25 


2Hz ~ 20kHz, +0,50B 


0,004 


ав 
бав 


% (1kHz, OdB)* 


Unmeßbar 
360 x 90 x 270mm 


SH-E50 
5н: — 100KHz (¬ 10B} 
0,005% (IkHz. 1V) 
9808 (1V) 
360 х 78 х 291mm 
2.4k9 


3.2kg 
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